2.1.12. Magazyn odpadow medycznych.

Obiekt zlokalizowany jest w poblizu kotlowni olejowo-gazowej] w potudniowo
wschodnim narozniku dziatki. Jest to obiekt jednokondygnacyjny murowany o wysokosci
ok. 4,0m, z wejéciami na poziomie parteru. Podziclony na trzy cze$ci: magazyn odpadow
medycznych IHIT, magazyn odpadow medycznych NIO-PIB, magazyn odpadow
chemicznych w tym magazyn odczynnikdéw. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 200,0m?,
a kubatura wynosi ok. 850,0m®. W pomieszczeniach odpadéw medycznych przechowywane
sg tymczasowo worki polietylenowe, zawierajagce materialy opatrunkowe zanieczyszczone
ptynami ustrojowymi lub wydzielinami, pojemniki po lekach, tkanka ludzka. Gegsto$¢
obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m?2. Magazyn odczynnikéw i odpadéw chemicznych
Z pojemnikami zawierajgcymi odczynniki 1 odpady chemiczne: palne, toksyczne , zrace itp.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego jak w przypadku odpadow medycznych.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC
wiloéci zapewniajacej co najmniej 2kg $rodka gasniczego nakazde 100m? chronionej
powierzchni.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia zapewniaja hydranty zewnetrzne
oddalone od budynku do 50m najblizszy i do 150m kolejny.

Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla samochodéw Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz ekip ratunkowych o parametrach nominalnych.

Na szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdéci¢ na:

a) zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci spalajacych sie
materialdow chemicznych, produktéow spalania, powstajacych gazow
pozarowych ~w  pomieszczeniu  magazynowym  chemicznym  jak
I W pomieszczeniach odpadéw medycznych,

D) kontakt z zanieczyszczonymi materialami opatrunkowymi i tkanka ludzka,

C) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych.



