2.1.2. Pralnia

Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji zelbetowej monolitycznej system SBM —
75, uktad konstrukcyjny podtuzny stupowo-$cianowy na module 6 x 6, z jedna dylatacja.
Kubatura obiektu wynosi ok.7438m?, a powierzchnia uzytkowa 878m?.

Budynek styka si¢ bezposrednio z budynkiem kuchni. Sciany zewnetrzne Zelbetowe
nosne, szyby dzwigowe zelbetowe wylewane. Nad maszynowniami stropodach pelny
na ptycie zelbetowej. Dach z ptytek korytkowych. Na poziomie ,1” znajdujg si¢
pomieszczenia pralni z podziatem na cze$¢ produkcyjng i socjalng. Czes¢ produkeyijna dzieli
si¢ na stron¢ brudng i stron¢ czysta. W pomieszczeniach pralni rozlokowano: magazyny
materiatlow poscielowych i odziezy medycznej (czystej i brudnej), sale pralnicza, suszarnie,
prasowalnie, pomieszczenia pomocnicze. Caty budynek stanowi oddzielng strefe pozarowa
0 powierzchni ponizej 8000m? i ponizej 4000m? dla czesci podziemnej. Gestosé obciazenia
ogniowego W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych jest ponizej 500 MJ/m?,
a w pomieszczeniach magazynowych moze chwilowo t¢ warto$¢ przekroczy¢ zawierajac sie
w przedziale 5001000 MJ/m?. Na poziomie ,,-1” rozmieszczone zostaly pomieszczenia
techniczne, instalacyjne i magazynowe. Komunikacja pionowa opiera si¢ na dwoch dzwigach
towarowo — osobowych (czysty, brudny) oraz awaryjnej klatce schodowej. Pralnia na
poziomie ,,-1” potaczona jest korytarzem transportowym prowadzacym do Zespotu gtéwnego
NIO-PIB oraz roztadownig odbierajaca zaopatrzenie z zewnatrz oraz z budynkiem Instytutu
Hematologii. Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC
w iloéci zapewniajacej co najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej
powierzchni. Do budynku prowadzi wewngtrzna droga dojazdowa z wjazdem na poziom
»- 17 zakonczona podziemnym placem manewrowym nie dostosowanym dla pojazdow
pozarniczych.

Na szczegolna uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdéci¢
na pomieszczenia w ktorych wystepuja:

a) goraca woda z Srodkami pralniczymi,

b) gorace powierzchnie maszyn prasowalniczych,

C) zagrozenie biologiczne w kontakcie ze skazonymi materialami poscielowymi

| odzieza medyczna,

d) zagrozenie chemiczne spowodowane przez stezone $rodki chemiczne uzywane

W procesie prania.



