2.1.11. Stolarnia i Bank komorek macierzystych.

Obiekt zlokalizowany jest obok budynku agregatow chtodniczych w potudniowo
wschodnim narozniku dziatki. Jest to obiekt jednokondygnacyjny murowany o wysokosci
ok. 3,5m, z wejSciami na poziomie parteru. Podzielony na trzy czeSci: stolarnig, wiate
magazynow3 i bank komérek macierzystych. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 263,82m?,
a kubatura wynosi 923,37m?. Stolarnia zajmuje powierzchni¢ ok. 58m?. W pomieszczeniach
stolarni znajduja si¢ maszyny do obrobki drewna i pomieszczenie socjalne, sktadowane sg
takze materialy drewniane. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi od 500MJ/m? < do
1000MJ/m?. Jednonawowa wiata magazynowa shuzy do sktadowania materiatléw drewnianych
na potrzeby stolarni, zamykana krata. Gegsto$¢ obcigzenia ogniowego jak w przypadku
stolarni. Na $cianie budynku obok wejscia do stolarni i do wiaty magazynowej znajdujg si¢
Reczne Ostrzegacze Pozarowe (szt.2)

Powierzchnia  banku  komoérek  macierzystych  wynosi  ok.  206,33m?.
W pomieszczeniach banku komoérek macierzystych i tkanek umieszczono specjalne pojemniki
do przechowywania komorek i tkanek w niskich temperaturach. Obok tej cze$ci budynku,
zlokalizowano zbiornik z cieklym azotem do chtodzenia pojemnikow.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC
w ilosci zapewniajacej co najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej
powierzchni.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia zapewniaja hydranty zewnetrzne
oddalone od budynku do 10m najblizszy i do 50m kolejny.

Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz ekip ratunkowych o parametrach nominalnych.

Na szczeg6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) zagrozenia zwiazane z narazeniem wynikajacym z wlasciwoSci spalajacych sie
materialdw drewnianych i drewnopochodnych oraz klejow, produktéow
spalania, powstajacych gazow pozarowych w pomieszczeniu stolarni i wiacie
magazynowej,

D) zagrozenia stwarzane przez sasiadujacy z obiektem zbiornik z cieklym
azotem oraz specjalne pojemniki do przechowywania komoérek i tkanek
w niskich temperaturach,

C) kontakt z tkanks ludzka,

d) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych.



