2.1.9. Budynek odstojnikow $ciekéw radioaktywnych (w trakcie modernizacji)
Obiekt umiejscowiony pod ziemig, zlokalizowany w poblizu budynku Curieterapii jak
1 w sasiedztwie obstugiwanego oddziatlu jodoterapii. Bunkier zaprojektowano jako zelbetowy
wylewany S$ciany klatki schodowej czg¢$ciowo murowane z cegly. Zbiorniki wylewane
od wewnatrz wylozone masg z zywic epoksydowych. Pokrywy zbiornikow z blachy
i ksztatltownikow stalowych z warstwg otowiu jako izolacjg promieniowania jonizujgcego.
Sciany pomieszczenia bunkra i zewnetrzne $ciany zbiornikoéw malowane farbg olejna na mat
po szpachlowaniu na gladko. Sufit bialtkowany, $ciany klatki schodowej wykonczone
lastrykiem.
Okno stalowe szklone podwojnie. Drzwi typowe drewniane. Obiekt miesci 7 zelbetowych
odstojnikow $ciekow sanitarnych oddziatu radioterapii skazonych jodem J-131.
Wejscie do budynku z poziomu terenu przez nadbudoéwke klatki schodowe;j, ktora jest
jedynym elementem czg$ciowo wystajacym ponad poziom terenu.
Kubatura budynku — 770m3, powierzchnia wewnetrzna 112,5m?, pojemno$¢ zbiornikoéw
nominalna 7 x 5 m, i rzeczywista 7 x 6,4 m3,

W obiekcie nie wystepuja materiaty palne. Do budynku odstojnikow istnieje
dojazd pozarowy dla samochodéw Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekip ratunkowych
0 parametrach nominalnych.

Na szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdéci¢ na:
a) zagrozenia zwigzane z narazeniem na promieniowanie jonizujace wytwarzane
przez jod J-131,
D) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych.



