
2.1.8. Portiernia                                                                                                   

Budynek jednokondygnacyjny, zlokalizowany przy głównej bramie wjazdowej, wykonany 

jako konstrukcja betonowa  o wysokości do 5m .  W budynku znajdują się pomieszczeniach 

biurowe, i socjalne dla pracowników ochrony oraz w wydzielonej części boksy garażowe. 

W dyżurce znajduje się Centralka Sygnalizacji Pożaru, połączona poprzez centrum 

monitoringu „NOMA2” z Państwową Strażą Pożarną, obsługująca Centrum Profilaktyki 

Nowotworów. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. Budynek wyposażony jest w gaśnice 

proszkowe GP ABC i śniegowe GS 5x BC w ilości zapewniającej co najmniej 2kg środka 

gaśniczego na każde 100m2 chronionej powierzchni. Zaopatrzenie w  wodę do zewnętrznego 

gaszenia zapewniają hydranty zewnętrzne oddalone od budynku do 10m najbliższy i do 100m 

kolejny. 

Do budynku portierni istnieje dojazd pożarowy dla samochodów Państwowej Straży 

Pożarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy wjazdowej.  

Brak szczególnej uwagi w czasie działań ratowniczych. 

 


