2.1.1. Budynek Anatomii Patologicznej

Wolnostojacy budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji zelbetowe;j
monolitycznej przeznaczony do przetrzymywania zwlok ze szpitala oraz wykonywania badan.
Budynek usytuowany jest od strony ul. Roentgena mig¢dzy parkingiem, budynkiem pralni,
a budynkiem Centrum Profilaktyki Nowotworow. Budynek ma dwa wejécia na poziomie ,,1”
oraz wejscie na poziomie ,,-1”. Poziom ,,1” 1 ,,-1” taczy winda i klatka schodowa. W budynku
znajduje si¢ zespot chtodni, sala sekcyjna, pomieszczenia socjalne, kaplica (miejsce odbioru
zwlok) magazyn preparatow. Caty budynek stanowi oddzielng stref¢ pozarowa 0 powierzchni
ponizej 8000m? i ponizej 4000m? dla czesci podziemnej. Gesto$¢ obciazenia ogniowego
w pomieszczeniach na obu kondygnacjach jest ponizej 500 MJ/m?. Budynek posiada
wentylacje grawitacyjng 1wymuszong oraz instalacie wodno kanalizacyjna, gazowa
i elektryczng. Nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem. Budynek
wyposazony jest W gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci zapewniajgcej
co najmniej 2kg $rodka gasniczego nakazde 100m? chronionej powierzchni. Do budynku
prowadzi wewngtrzna droga dojazdowa zakonczona niewielkim placem manewrowym nie
dostosowanym dla pojazdoéw pozarniczych.

Na szczegdlna uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdécié
na pomieszczenia, w Kktorych wystepuje zagrozenie biologiczne w tym pojemniki
Z odpadami medycznymi, tkankg ludzka, pojemniki z wydalinami i wydzielinami.



