2.1.8. Portiernia
Budynek jednokondygnacyjny, zlokalizowany przy gléwnej bramie wjazdowej, wykonany
jako konstrukcja betonowa o wysokosci do 5m . W budynku znajduja si¢ pomieszczeniach
biurowe, i1 socjalne dla pracownikéw ochrony oraz w wydzielonej czgsci boksy garazowe.
W dyzurce znajduje si¢ Centralka Sygnalizacji Pozaru, polgczona poprzez centrum
monitoringu ,,NOMAZ2” z Panstwowa Strazg Pozarng, obstugujaca Centrum Profilaktyki
Nowotworow. Obiekt stanowi jedng strefe¢ pozarowa. Budynek wyposazony jest w gasnice
proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilo$ci zapewniajgcej co najmniej 2kg srodka
gaéniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia zapewniaja hydranty zewnetrzne oddalone od budynku do 10m najblizszy i do 100m
kolejny.

Do budynku portierni istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy wjazdowe;j.
Brak szczegolnej uwagi w czasie dzialan ratowniczych.



