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1. Wstep
Niniejszy zeszyt, opisujacy Obiekt hotelowy stanowi integralng czg¢$¢ Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego dla NIO-PIB opracowanej w 2020r.
2.Szczegoélne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia budynku,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego ijego warunkow
technicznych w tym zagrozenia wybuchem oraz magazynowania (skladowania).

2.1. Charakterystyka budynku

Budynek jest obiektem wykonanym w technologii Ytong, Sciany nosne piwnic
betonowe wylewane, stropy ceramiczne gesto zebrowane typ ,teriva i bis”, stropodach
wentylowany z pustkg ze spadkiem 20% w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowe;j.
Budynek posiada: 1 kondygnacje podziemna (pod czgécia budynku) i 3 kondygnacje
nadziemne, wysoko$¢ budynku to ok. 11,00m. Budynek zaliczono do grupy niskich (N).
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ok. 3510m?. Budynek zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V Ze wzgledu na duza gltebokos¢ budynku w czeséci centralnej nad klatkg
schodowag 1 czgécig hallu zaprojektowano s$wietlik. Kondygnacja podziemna ,,-1”
to pomieszczenia magazynowe, administracyjne i techniczne.

Na kondygnacji ,,1” znajduje si¢ recepcja hotelu, pomieszczenia biurowe, bufet, sala
seminaryjna, sala gier cichych, i na lewo od wejscia pokoje hotelowe w ilosci 8.

Na kondygnacji ,,2” pokoje hotelowe w ilosci 25, kuchenki, magazynki podrgczne na
posciel i pomieszczenie biurowe, w czesci srodkowej budynku dwa réwnolegte korytarze
W polowie dtugosci potaczone tacznikiem.

Na kondygnacji ,,3” rozmieszczono pokoje hotelowe w ilosci 25, kuchenki, podrgczne
magazynki poscieli brudnej i czystej oraz pomieszczenie biurowe.

Gestos¢ Obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych jest
ponizej 500 MJ/m? Budynek posiada dwie Kklatki schodowe jedna aczy wszystkie
kondygnacje, druga obok recepcji taczy parter i dwa pigtra. Ze wzgledu na duza szerokos¢
budynku w czgéci centralnej nad tg klatkg schodowsg i czes$cig hallu wykonano $wietlik z
klapami dymowymi. Winda obok recepcji taczy wszystkie kondygnacje. Korytarze na kazdej
kondygnacji podzielno na krotsze odcinki przeszklonymi drzwiami spetniajacymi wymagania
drzwi przeciwpozarowych.

W budynku nie przewiduje si¢ stref i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Na szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na pomieszczenia
(wtym pokoje hotelowe) w ktérych przebywaja osoby o czeSciowo ograniczonej
zdolnosci poruszania sie¢.

2.2. Klasa odpornosci budynku i jego elementow

Dla budynku wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Wymodg ten zostat
spetniony.
Odporno$¢ ogniowa elementow budowlanych budynku wynosi nie mniej niz :
a) glowna konstrukcja nosna — 60 minut (R 60 ),
b) stropy - 30 minut ( REI 30),
c) $ciany zewnetrzne 30 min ( EI 30),
d) $ciany wydzielajace pomieszczenia od drog komunikacji ogdlnej — 30 minut
(El 30)
e) konstrukcja dachu — co najmniej R 15,
f) przekrycie dachu — co najmniej EI 15,
g) biegi, spoczniki klatek schodowych — co najmniej 60 minut ( R 60 ),
Wszystkie elementy budowlane budynku z wytaczeniem konstrukcji dachowej wykonane
sg z materiatOw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
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2.3. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ponizej 8000 m? i ponizej
4000 m? dla cze$ci podziemne;.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez $ciany i stropy nie musza
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpowiedniej klasie odporno$ci
ogniowe;j.
Odlegtos¢ budynku od innych budynkéw wynosi co najmniej 17m.

2.4. Warunki ewakuacji

Drzwi wejsciowe do budynku otwierajg si¢ na zewnatrz. Szeroko$¢ drzwi z klatek
schodowych na parterze wynosi min. 1,4m i wysoko$¢ 2m. Wysoko$¢ wszystkich drzwi min.
2m. Szeroko$¢ pozostatych drzwi w §wietle wynosi 0,9m, natomiast wysoko$¢ 2,0m.

Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Dopuszczalne dhugosci dojsc
ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZLV zagrozenia ludzi nie
przekraczajg przy jednym dojsciu 10 m, 40m przy dwoch kierunkach ewakuacji.

Glowna klatka schodowa doswietlana $wietlikiem wyposazona jest w klapy dymowe
0 powierzchni czynnej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej.
Oddymianie klatek wykonane jest zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym
Z rzeczoznawca ds. ppoz..

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 1,4m, natomiast fragmenty
korytarzy przeznaczone do ewakuacji do 20 oso6b — 1,2m.

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 2,2m, natomiast wysoko$¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obnizenia - 2 m.

Kierunki i wyj$cia ewakuacyjne oznakowane sa znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polska
Normg PN-92/N-01256/02. Znaki zgodne z ta norma beda sukcesywnie wymieniane na
znaki zgodne normg PN-EN ISO 7010:2012.

Korytarze wyposazone sg w o$wietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 2
h, zapewniajace natgzenie $wiatla 1 Ix. Czas wlaczenia oswietlenia ewakuacyjnego po zaniku
o$wietlenia jest mniejszy niz 2 sekundy. Os$wietlenie zapewniaja oprawy indywidualne z
wbudowanymi akumulatorami. W pozostatej czesci budynku wystepuje os$wietlenie
podstawowe i awaryjne uruchamiane w przypadku zaniku napigcia gldwnego. Czg$¢ opraw
o$wietlenia podstawowego petni rol¢ o$wietlenia awaryjnego.

Minimalne wymiary klatek schodowych wynoszg: bieg 1,4m, spocznik 1,5m.

Ewakuacja z budynku moze byé¢ prowadzona na zewnatrz do wyznaczonego miejsca
zlokalizowanego naprzeciw wejscia glownego do budynku, a w przypadku zlych
warunkow atmosferycznych do Centrum profilaktyki nowotworéow lub do Centrum
edukacyjno-konferencyjnego.

2.5. Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wngtrz klatek schodowych i Korytarzy zostaly zastosowane materiaty
co najmniej trudno zapalne.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane sa z materialow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

2.6. Instalacje przeciwpozarowe

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru z monitoringiem do Komendy
Miejskiej PSP w Warszawie poprzez Centrum monitoringu ,,NOMA2”.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wyltacznik pradu usytuowany w recepcji
przy wejsciu glownym. Wylaczenia energii elektrycznej w budynku w sytuacji zagrozenia
moga dokona¢ pracownicy recepcji, ochrona budynku lub funkcjonariusze PSP.
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Wylacznik pradu ppoz. wylacza wszystkie obwody, z wyjatkiem obwodow zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktore muszg dziata¢ w czasie pozaru np. centralki oddymiania klatek
schodowych.

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne & 25, a na kondygnacji ,,-1” & 52.
Miejsca instalacji okreslone sa w czes$ci graficznej. Hydranty spelniaja swoje parametry
zgodnie z Polskg Norma.

2.7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych.

Przepusty instalacyjne przez zewngtrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu sa zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza budynku.

Przepusty instalacyjne w $cianach 1 stropach nie musza posiada¢ odpornosci ogniowe;.

2.8. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejace hydranty
zewnetrzne znajdujacy sie w odlegtosci do 10m od budynku najblizszy hydrant i do 50 m
kolejny. Hydranty zaznaczone zostalty w czesci graficznej instrukcji.

2.9. Drogi pozarowe

Droge pozarowa do budynku stanowi dojazd od ul. Roentgena prowadzacy wzdiuz
dhuzszej $ciany budynku, potaczony z dwoma wejsciami do budynku, dojsciami o szer. min.
1,5 m i dlugosci do 5 m. Szeroko$¢ drogi min. 4 m i no$no$¢ min. 100 kN na o$. Istnieje
mozliwo$¢ rozstawienia na niej drabiny pozarnicze;j.

2.10. Podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony jest gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.
Miejsca rozstawienia zostaly zaznaczone w cz¢sci graficznej instrukcji.

3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi.
Sprawdzanie organizacji i warunkow ewakuacji odbywa si¢ poprzez okresowe
przeprowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych.

4. Cze$é graficzna

W czesci graficznej zeszytu nr 1 okreslone zostaty: umiejscowienie budynku na
terenie N1O-PIB, drogi pozarowe, hydranty zewnetrzne, wejscia do budynku, a w zeszycie
nr 2 warunki ewakuacyjne oraz miejsce rozmieszczenia podrecznego sprzgtu gasniczego na
poszczegolnych kondygnacjach.
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