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1. Wstep
Niniejszy zeszyt, opisujacy Zespot gospodarczy na ktory sktadajq si¢ budynki i
obiekty w ktorych nie przebywa stale lub okresowo wiecej jak 50 oséb, stanowi
integralng cz¢s$¢ Instrukceji Bezpieczenstwa Pozarowego dla COI, opracowanej w 2019 r.
i zaktualizowanej dla N1O-PIB w 2020r.
2.Szczegolne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia
poszczegolnych budynkow i obiektow, sposobu ich uzytkowania, prowadzonego
procesu technologicznego i jego warunkow technicznych w tym zagrozenia wybuchem
oraz magazynowania (skladowania).

UWAGA!

Czeg$¢ graficzna poszczegdlnych budynkoéw 1 obiektow zawiera: umiejscowienie
budynku na terenie NIO-PIB, drogi pozarowe, hydranty zewnetrzne, wejscia do budynku,
oraz ewentualnie warunki ewakuacyjne i miejsca rozmieszczenia podrgcznego sprzetu
gasniczego.

2.1. Charakterystyka poszczegélnych budynkow i obiektow.

2.1.1. Budynek Anatomii Patologicznej

Wolnostojacy budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji  zelbetowej
monolitycznej przeznaczony do przetrzymywania zwtok ze szpitala oraz wykonywania badan.
Budynek usytuowany jest od strony ul. Roentgena mig¢dzy parkingiem, budynkiem pralni,
a budynkiem Centrum Profilaktyki Nowotworéw. Budynek ma dwa wej$cia na poziomie ,,1”
oraz wejscie na poziomie ,,-1”. Poziom ,,1” i ,,-1” faczy winda i klatka schodowa. W budynku
znajduje si¢ zespot chtodni, sala sekcyjna, pomieszczenia socjalne, kaplica (miejsce odbioru
zwlok) magazyn preparatow. Caty budynek stanowi oddzielng strefe pozarowa 0 powierzchni
ponizej 8000m? i ponizej 4000m? dla czesci podziemnej. Gesto$¢ obciazenia ogniowego
w pomieszczeniach na obu kondygnacjach jest ponizej 500 MJ/m?. Budynek posiada
wentylacje grawitacyjng 1wymuszong oraz instalacie wodno kanalizacyjng, gazowa
i elektryczng. Nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem. Budynek
wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilo$ci zapewniajacej
co najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni. Do budynku
prowadzi wewnetrzna droga dojazdowa zakonczona niewielkim placem manewrowym nie
dostosowanym dla pojazdow pozarniczych.

Na szczegolna uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdci¢
na pomieszczenia, w Kktorych wystepuje zagrozenie biologiczne w tym pojemniki
z odpadami medycznymi, tkankg ludzka, pojemniki z wydalinami i wydzielinami.
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2.1.2. Pralnia

Budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji zelbetowej monolitycznej system SBM —
75, uktad konstrukcyjny podluzny stupowo-$cianowy na module 6 x 6, z jedna dylatacja.
Kubatura obiektu wynosi ok.7438m?3, a powierzchnia uzytkowa 878m?.

Budynek styka si¢ bezposrednio z budynkiem kuchni. Sciany zewnetrzne zelbetowe
nosne, szyby dzwigowe zelbetowe wylewane. Nad maszynowniami stropodach pelny
na ptycie zelbetowej. Dach z ptytek korytkowych. Na poziomie ,1” znajdujg si¢
pomieszczenia pralni z podziatem na czg¢$¢ produkcyjna i socjalng. Czesé produkcyjna dzieli
si¢ na stron¢ brudng i1 stron¢ czysta. W pomieszczeniach pralni rozlokowano: magazyny
materialdéw poscielowych i odziezy medycznej (czystej i brudnej), sale pralnicza, suszarnie,
prasowalnie, pomieszczenia pomocnicze. Caty budynek stanowi oddzielng strefe pozarowsa
0 powierzchni ponizej 8000m? i ponizej 4000m? dla czesci podziemnej. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych jest ponizej 500 MJ/m?,
a w pomieszczeniach magazynowych moze chwilowo te warto$¢ przekroczy¢ zawierajac si¢
w przedziale 500+1000 MJ/m?. Na poziomie ,,-1” rozmieszczone zostaly pomieszczenia
techniczne, instalacyjne i magazynowe. Komunikacja pionowa opiera si¢ na dwoch dzwigach
towarowo — osobowych (czysty, brudny) oraz awaryjnej klatce schodowej. Pralnia na
poziomie ,,-1” potaczona jest korytarzem transportowym prowadzacym do Zespotu glownego
NIO-PIB oraz roztadownia odbierajgca zaopatrzenie z zewnatrz oraz z budynkiem Instytutu
Hematologii. Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC
w iloéci zapewniajacej co najmniej 2kg érodka gasniczego na kazde 100m? chronionej
powierzchni. Do budynku prowadzi wewngtrzna droga dojazdowa z wjazdem na poziom
»- 17 zakofnczona podziemnym placem manewrowym nie dostosowanym dla pojazdow
pozarniczych.

Na szczegélng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdcié
na pomieszczenia w ktérych wystepuja:

a) gorgca woda z Srodkami pralniczymi,

b) gorace powierzchnie maszyn prasowalniczych,

C) zagrozenie biologiczne w kontakcie ze skazonymi materialami poscielowymi

i odziezg medyczna,
d) zagrozenie chemiczne spowodowane przez stezone Srodki chemiczne uzywane
W procesie prania.
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2.1.3. Kuchnia

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, o konstrukcji zelbetowej monolitycznej
system SBM — 75, uktad konstrukcyjny podtuzny stupowo-Scianowy, jedynie dwa pierwsze
przgsta budynku sa trzykondygnacyjne calo$¢ budynku jest podpiwniczona., Kubatura
budynku wynosi 27.858 m?®, powierzchnia: poziom ,,-1” 1090 m?2, poziom ,,1” 1090 m?,
poziom ,,2” 250 m2. Budynek styka si¢ bezposrednio z budynkiem pralni. Sciany zewngtrzne
wylewane, zelbetowe nos$ne, strop nad piwnicami wylewany monolityczny oparty na
podciggach. Schody wylewane indywidualnie, szyby dzwigowe wylewane w szalunkach
systemowych. Dach zaprojektowano jako stropodach dwudzielny wentylowany drenami
ceramicznymi w S$ciance kolankowej. Dach przykryto plytkami korytkami opartymi
na scianach azurowych z cegly dziurawki. Nad maszynowniami stropodach pelen na ptycie
zelbetowej. Pokrycie dachu papg asfaltowa na osnowie wiokna szklanego. Warunki
techniczne zastosowanych elementow budowlanych w obiekcie kuchni pozwalaja
zakwalifikowa¢ obiekt do klasy ,,C” odpornosci ogniowej. Na poziomie ,,-1” znajduja si¢
w wiekszosci magazyny i chtodnie. Na poziomie ,,1” znajduje si¢ kuchnia wlasciwa oraz
podreczne magazyny i chlodnie, pomieszczenia przygotowywania potraw oraz stotowka
personelu kuchni i duza sala jadalna. Na poziomie ,2” znajdujg si¢ szatnie oraz
pomieszczenia biurowe. Budynek jest $cisle zwigzany funkcjonalnie i konstrukcyjnie
z korytarzem transportowym, roztadownig i pralnig. Poziom ,-1” i ,,1” laczy winda
towarowo-osobowa i dwie klatki schodowe. Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe
kazdy poziom stanowi jedng strefe. Z budynku jest mozliwo$¢ wyjscia na zewnatrz przez
dwa podstawowe ciaggi o odpowiedniej szerokosci /jeden do tunelu komunikacyjnego drugi
bezposrednio na zewnatrz obiektu/. Do celow ewakuacyjnych mozna dodatkowo wykorzystacé
przejscie przez nieczynng halg obrobki cieplnej.

W chwili obecnej pomieszczenia kuchenne wykorzystuje si¢ do ostatecznego
przygotowania, do wydawania, positkéw dostarczonych przez catering. Pomieszczenie
stolowki pelni role magazynu sprzetu kuchennego.

W wydzielonej czesci stotdowki na poziomie ,,1” czeS¢ pomieszczen przeznaczono
na poligrafi¢. Znajduja si¢ w nich kserokopiarki, drukarki, ploter, gilotyna, bindownice i
zestawy komputerowe oraz magazyny papieru roznych formatow w ryzach. Gestosé
obcigzenia ogniowego zawiera sie w przedziale 5001000 MJ/m?.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABCF i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni.
W budynku zainstalowano system sygnalizacji pozaru. Do budynku prowadzi wewnetrzna
droga dojazdowa wzdtuz dtuzszej $ciany z doj$ciem do budynku o szer. min. 1,5m i dtugos$ci
do 10m. Szerokos¢ drogi min. 3,4m i no$nos¢ min. 100 kN na os.

Na szczegolna uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdéci¢
na pomieszczenia w ktorych wystepuja agregaty chlodnicze — zagrozenie chemiczne
spowodowane czynnikiem chlodniczym.
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2.1.4.Kotlownia olejowo-gazowa

Budynek zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej cze$ci terenu NIO-PIB.
Kotlownia stuzy do dostarczania cieptej wody, pary technologicznej oraz ogrzewania
obiektéw NIO-PIB. Budynek jednokondygnacyjny PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Q <500MJ/m?. Klasa odpornoéci pozarowej budynku ,,E”. Brak wymagan, co do klasy
odpornos$ci ogniowej elementéw budynku. Kottownia przylega do wyzszej czeéci budynku i
jest zabezpieczona S$ciang oddzielajaca o odpornosci ogniowej REI120, powyzej dachu
kottowni $ciana REI120 bez okien. W $cianach oddzielajacych elementy konstrukcyjne
stalowe (stupy, belki) sg zabezpieczone przed ogniem ptytami Promatect H gr. 10mm o
szerokosci 40 i 50 cm.

Magazyn oleju zostat wydzielony $Sciang pozarowa REI120 i drzwiami pozarowymi
EI60. Kanaty wentylacyjne magazynu oleju przechodzace przez pomieszczenia kottowni sa
obudowane spetniajac odpornos¢ ogniowa 120 min. (REI 120). Konstrukcja budynku stalowa,
Sciany dziatlowe murowane z cegly dziurawki. Dach kryty papa na betonie i blachg falista
trapezowg. Pomieszczenie - sala kottdéw znajduje si¢ na poziomie ,,1” w pomieszczeniu
jednoprzestrzennym z wydzieleniem dyzurki oraz wezta sanitarnego. Na poziomie ,,-1”
znajduje si¢ pomieszczenie techniczne ogodlne i wydzielony magazyn oleju ze S$ciang
wydzielenia pozarowego na 120min. (REI 120) z drzwiami pozarowymi EI60.

Powierzchnia zabudowy czeéci budynku wydzielonej na kottownig gazowa wynosi 299,8m?,
Na poziomie ,,-1” pomieszczenie techniczne — 110,5m? i magazyn oleju — 76,2m2,
Na poziomie ,,1” hala kottow — 264,8m?, dyzurka — 9,0m?, przedsionek — 1,7m2WC — 1,3m?.
Powierzchnia catkowita kottowni — 486,5m?, a kubatura — 2293,6m?.

Kotly gazowe o lacznej mocy 600Nm® zasilane sa gazem ze stacji redukcyjno-
pomiarowej. Instalacja wyposazona jest w kurek odcinajagcy DN100 stal. oddalony o 2,5m
od stacji, zawor klapowy typu MAG-3 (DN100) znajduje si¢ na $cianie zewngtrznej kottowni.
Kurki odcinajace (DN80) znajduja si¢ bezposrednio przed kottami. Aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej zostat opracowany przez firm¢ ENVIROTECH. System
ten sktada si¢ z kurka kulowego z glowica zamykajaca typu MAG, czterech detektorow
w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX oraz modutu alarmowego typu MD.

Parametry stacji redukcyjno — pomiarowej 1% nominalna przepustowo$é stacji —
600m?/h, przy cisnieniu wlotowym - max — 500kPa, cisnienie wylotowe max — 40kPa.

Przy lokalizacji miejsca usytuowania stacji uwzgledniono minimalne odleglosci
od istniejacych obiektow budowlanych, ktore sa mniejsze niz zasi¢g stref zagrozenia
wybuchem wedlug PN-EN 600-10:2003 (U) i ZN-G-8101. Odleglosci te zmierzono od
ewentualnych zrodel emisji z elementow (urzadzen) stacji, dla ktorych wyznaczono
strefy zagrozenia wybuchem.

Przeglad rewizji zewngtrznych odbywa si¢ jeden raz w roku przez Urzad Dozoru
Technicznego. Przeglady 1 eksploatacja urzadzen kottowni odbywa si¢ zgodnie
z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg znajdujacg si¢ w Dziale Technicznym NIO-PIB.
Dozor urzadzen petni calodobowo uprawniony do tego pracownik.

Zagrozenie wybuchem moze powodowa¢ gaz ziemny GZ-50 oraz pary
lekkiego oleju opalowego. Zagrozenie moze powsta¢ w przypadku wyptywu z nieszczelnos$ci
w instalacji gazowej w ilosci mogacej wytworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.
Zagrozenie wybuchem i jego zakres bedg zalezne od:

¢ ilosci wyptywajacego z nieszczelno$ci gazu oraz jego cisnienia,

e jakos¢ urzadzen stacji i Srednicy rozszczelnienia,

e kubatury pomieszczen,

e rodzaju wentylacji i jej skutecznosci,

e rodzaju zastosowanych §rodkow prewencyjnych,
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Instalacja 1 urzadzenia posiadajg wysoki stopien hermetyzacji. W zwiazku z tym zalozono,
zejuz nieszczelno$¢ rzedu 0,25mm? bedzie wykryta przez shuzby eksploatacyjne.
W pomieszczeniach stacji redukcyjnej 1 stacji pomiarowej jest wentylacja grawitacyjna, ktora
zapewnia wymian¢ powietrza w ilo$ci nie pozwalajacej na przekroczenie 25% dolnej granicy
wybuchowosci. Jednoczes$nie przyjeto, ze nie wystapi awaria, katastrofa mogaca mie¢ wpltyw
na bezpieczenstwo ludzi i mienia na terenie przyleglym do ogrodzenia stacji gazowe;.
Przepisy krajowe i zagraniczne (mi¢dzynarodowe) nie wymagaja zabezpieczen na takie
zdarzenie.

Pary palnej cieczy tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sg cigzsze
od powietrza, gromadzg si¢ przy powierzchni ziemi i w dolnych cze$ciach pomieszczen.
Zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury moga eksplodowac.
Do gaszenia stosowaé piane, proszki gasnicze lub mgle wodng. Nie stosowaé zwartego
strumienia wody.

Pomieszczenie kottowni zostato wyposazone w gasnice GWP — 2 szt. GP — 2 szt.
hydrant wewngtrzny — 2szt., ponadto pomieszczenie magazyn oleju opatowego zostato
wyposazone w (nie nawodniong) stalg instalacje gasnicza zakonczong wytwornicg piany
sredniej. Nasada zasilajaca instalacje znajduje si¢ bezposrednio przy budynku od strony stacji
redukcyjnej blisko drzwi ewakuacyjnych.

W przypadku pozaru w kottowni nalezy:

a) zawiadomi¢ otoczenie o pozarze,

b) usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu

pozaru,

C) natychmiast zawiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarna,

d) zapewni¢ wolng droge ewakuacyjng i dojazdowa dla jednostek PSP,

e) zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg z
bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu).

Na szczego6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) szczegélne zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajagcym z wlasciwosci
spalajacych sie substancji, produktéow spalania, powstajacych gazéw
pozarowych,

b) wydzielane gazy/produkty spalania, ktére zaleza od warunkéw spalania;
powstaja tlenki wegla,

C) wystepujace niebezpieczenstwo odrzutu plomienia, jezeli iskry lub gorace
powietrze zapala opary produktu,

d) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych.

e) niedopuszczenie do przedostania si¢ Sciekéw po gaszeniu pozaru do
kanalizacji i wod - zabezpieczy¢ zanieczyszczone, uzyte do gaszenia pozaru
srodki. Sposob likwidacji zebranych odpadow wuzgodni¢ z Wydzialem
Ochrony Srodowiska.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewngtrzne

oddalone od budynku do 15m najblizszy i do 75 dwa kolejne.

Do budynku kottowni istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie obiektu).
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2.1.5. Zaplecze techniczne
Budynek zaplecza technicznego zostal adoptowany z pomieszczen starej kotlowni
weglowej. Jest powigzany konstrukcyjnie z budynkiem kottowni olejowo-gazowej,
oddzielony od niej $ciang o odpornosci  ogniowej REI120 bez okien. Budynek
dwukondygnacyjny o gestosci obcigzenia ogniowego Q <500MJ/m2. Klasa odpornosci
pozarowej budynku ,,E”. Brak wymagan, co do klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku. W $cianach oddzielajacych elementy konstrukcyjne stalowe (stupy, belki) sa
zabezpieczone przed ogniem plytami Promatect H gr. 10mm o szerokosci 40 i 50 cm.
W czes$ci pomieszczen znajdujg si¢ niepalne pozostatosci instancji technicznych starej
kottowni. Na poziomie ,,1” umieszczono warsztaty malarskie i hydrauliczne, pomieszczenia
socjalne, pomieszczenia biurowe, a w wydzielonej czesci stolarni¢ z magazynem materiatow
drewnianych. W stolarni gesto$¢é obcigzenia ogniowego jest w przedziale 500MJ/m? < Q <
1000MJ/m?2. Na poziomie ,,+1” zlokalizowano pomieszczenia biurowe i socjalne. Cze$é
pomieszczen (hala kottéw weglowych) na tym poziomie jest wytaczona z eksploatacji.
Do celow alarmowania o powstaltym pozarze stuza przyciski alarmowe znajdujace si¢
na korytarzach na poszczegolnych kondygnacjach obiektu. Budynek wyposazony jest
w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci zapewniajacej co najmniej 2kg
srodka gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne
oddalone od budynku do 15m najblizszy i do 75 dwa kolejne.
Do budynku zaplecza technicznego istnieje dojazd pozarowy dla samochodow
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie
obiektu).
Na szczeg6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosSci spalajacych sie
substancji, produktéw spalania, powstajacych gazéw pozarowych,
w pomieszczeniach warsztatowych,

b) zagrozenie przez zalegajacy na konstrukcjach pyl weglowy,

C) zagrozenia stwarzane przez sgsiadujacy z zapleczem budynek kotlowni,

d) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédiem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonow ochronnych.
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2.1.6. Agregaty prgdotworcze

Jest to budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji zelbetowej, na bazie systemu
SBM-75. Stropodach wentylowany z plytek korytkowych. Scianki dzialowe z cegly
dziurawki. Ze wzgledow akustycznych budynek czesciowo zaglebiony w teren, czeSciowo
ostoniety nasypem ziemnym. Powierzchnia uzytkowa budynku agregatéw pradotworczych
wynosi 266,3m?, a kubatura 1801m°. Odprowadzenie spalin odbywa sie przez komore
rozprezng. W budynku tym mieszczg si¢ dwa agregaty pradotworcze stuzace do awaryjnego
zasilania w energi¢ elektryczng obiektow NIO-PIB. W oddzielnym pomieszczeniu tego
budynku znajduje si¢ wytwornica cieklego azotu, rowniez stuzaca, jako awaryjne zrédto
zaopatrzenia, niezaleznie od centralnego zbiornika. W obiekcie zlokalizowano takze
pomieszczenia socjalne dla personelu obstugujacego urzadzenia i akumulatornie. Zagrozenie
pozarowe stwarza olej napedowy uzywany do silnikow napedzajacych zespoty pradotworcze
oraz kwas akumulatorowy i gazy wytwarzajace si¢ w czasie tadowania akumulatorow
rozruchowych. Obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC
wiloéci zapewniajacej €O najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej
powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne
oddalone od budynku do 15m najblizszy i do 75 dwa kolejne.

Do budynku agregatow istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie obiektu).

Na szczeg6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosSci spalajacych sie
substancji, produktéw spalania, powstajacych gazéw pozarowych,
w pomieszczeniach agregatow pradotwérczych,

D) zagrozenia stwarzane przez sasiadujacy z obiektem zesp6l zbiornikéw
z cieklym azotem,

C) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych,

d) mozliwosé porazenia pradem elektrycznym.
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2.1.7. Wody lodowej (agregaty chiodnicze)

Budynek agregatow chiodniczych zlokalizowany jest W potudniowo-wschodnim narozniku
dziatki wraz z budynkiem hydroforni oraz zbiornikiem wody. Fundamenty zelbetowe
wylewane, §ciany wewngtrzne i zewnetrzne oraz stropy zelbetowe. Zbiorniki na wode
chtodnicza zelbetowe wylewane. Cata elewacja wytozona ptytkami klinkierowymi. Budynek
z dwoch stron jest ostonigty nasypem ziemnym w celu wytlumienia hatasu powodowanego
przez pracujace urzadzenia. Kubatura budynku 2,415m® Budynek czesciowo jedno-,
dwukondygnacyjny, na poziomie ,,-1” znajdujg si¢ zbiorniki wody chlodniczej (cieptej i
zimnej), pompownia oraz hala sprezarek. Sprezarki zasilaja instalacje spr¢zonego powietrza
dla obiektéw NIO-PIB. Na poziomie ,,1” znajdujg si¢ agregatownia chtodnicza, trafostacja,
pomieszczenie chtodni. Obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC
wiloéci zapewniajacej €O najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej
powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne
oddalone od budynku do 10m najblizszy i do 75 dwa kolejne.

Do zespolu budynkéw wody lodowej istnieje dojazd pozarowy dla samochodow
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie
obiektu).
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2.1.8. Portiernia
Budynek jednokondygnacyjny, zlokalizowany przy gtownej bramie wjazdowej, wykonany
jako konstrukcja betonowa o wysokosci do 5m . W budynku znajdujg si¢ pomieszczeniach
biurowe, i socjalne dla pracownikéw ochrony oraz w wydzielonej czeéci boksy garazowe.
W dyzurce znajduje si¢ Centralka Sygnalizacji Pozaru, potaczona poprzez -centrum
monitoringu ,,NOMA2” z Panstwowg Straza Pozarng, obstugujaca Centrum Profilaktyki
Nowotworow. Obiekt stanowi jedna stref¢ pozarowa. Budynek wyposazony jest w gasnice
proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci zapewniajacej co najmniej 2kg srodka
gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne oddalone od budynku do 10m najblizszy i do 100m
kolejny.

Do budynku portierni istnieje dojazd pozarowy dla samochodoéw Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy wjazdowej.
Brak szczegolnej uwagi w czasie dzialan ratowniczych.
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2.1.9. Budynek odstojnikow $ciekéw radioaktywnych (w trakcie modernizacji)

Obiekt umiejscowiony pod ziemig, zlokalizowany w poblizu budynku Curieterapii jak
1 w sasiedztwie obslugiwanego oddziatu jodoterapii. Bunkier zaprojektowano jako zelbetowy
wylewany S$ciany klatki schodowej czesciowo murowane z cegly. Zbiorniki wylewane
od wewnatrz wylozone masg z zywic epoksydowych. Pokrywy zbiornikow z blachy
| ksztaltownikéw stalowych z warstwg otowiu jako izolacja promieniowania jonizujgcego.
Sciany pomieszczenia bunkra i zewnetrzne $ciany zbiornikéw malowane farbg olejna na mat
po szpachlowaniu na gladko. Sufit biatkowany, $ciany klatki schodowej wykonczone
lastrykiem.

Okno stalowe szklone podwojnie. Drzwi typowe drewniane. Obiekt miesci 7 zelbetowych
odstojnikéw $ciekow sanitarnych oddziatu radioterapii skazonych jodem J-131.

Wejscie do budynku z poziomu terenu przez nadbudowke klatki schodowej, ktora jest
jedynym elementem czg$ciowo wystajacym ponad poziom terenu.

Kubatura budynku — 770m°, powierzchnia wewnetrzna 112,5m?, pojemno$¢ zbiornikow
nominalna 7 x 5 md, i rzeczywista 7 x 6,4 m3.

W obiekcie nie wystgpuja materiaty palne. Do budynku odstojnikow istnieje dojazd
pozarowy dla samochodéw Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekip ratunkowych
0 parametrach nominalnych.

Na szczegolna uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) zagrozenia zwigzane z narazeniem na promieniowanie jonizujace wytwarzane
przez jod J-131,

b) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédiem

powietrza i w razie potrzeby kombinezonow ochronnych.
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2.1.10. Trafostacje

Obiekty zlokalizowane s3: w budynku agregatow chtodniczych w potudniowo
wschodnim narozniku dzialki, przy $cianie budynku Centrum Profilaktyki Nowotworow od
strony bramy wjazdowej na teren NIO-PIB. Trafostacje znajdujg si¢ na poziomie parteru.
Fundamenty zelbetowe wylewane, Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe, stropy
plytowe, 1 ptytowo zelbetowe. W pomieszczeniach trafostacji znajduja si¢ transformatory
olejowe, rozdzielnice kablowe, pomieszczenia pomocnicze. Kazdy obiekt trafostacji stanowi
jedng strefe pozarows.

Budynki wyposazone sa w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniaja hydranty zewnetrzne
oddalone od budynkéw do 10m najblizszy i do 100m kolejny.

Do obiektow trafostacji istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz ekip ratunkowych o parametrach nominalnych.

Na szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosSci spalajacych sie
substancji, produktéw spalania, powstajacych gazéw pozarowych,
w pomieszczeniach trafostacji,
D) zagrozenia stwarzane przez sasiadujacy z jednym z obiektéw zespél
zbiornikow z cieklym azotem,

C) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonow ochronnych,

d) mozliwosé porazenia pradem elektrycznym i wystepowanie wysokich napieé.
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2.1.11. Stolarnia i Bank komorek macierzystych.

Obiekt zlokalizowany jest obok budynku agregatow chtodniczych w poludniowo
wschodnim narozniku dziatki. Jest to obiekt jednokondygnacyjny murowany o wysokosci
ok. 3,5m, z wejsciami na poziomie parteru. Podzielony na trzy czeSci: stolarnig, wiate
magazynowa i bank komérek macierzystych. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 263,82m?,
a kubatura wynosi 923,37m?. Stolarnia zajmuje powierzchnie ok. 58m?2. W pomieszczeniach
stolarni znajdujg si¢ maszyny do obrobki drewna i pomieszczenie socjalne, sktadowane sg
takze materialy drewniane. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi od 500MJ/m? < do
1000MJ/m?.  Jednonawowa wiata magazynowa shizy do sktadowania materiatow
drewnianych na potrzeby stolarni, zamykana krata. Ggsto$¢ obcigzenia ogniowego jak
w przypadku stolarni. Na $cianie budynku obok wejscia do stolarni i do wiaty magazynowej
znajduja si¢ Reczne Ostrzegacze Pozarowe (szt.2)

Powierzchnia  banku  komoérek  macierzystych ~ wynosi  ok.  206,33m?,
W pomieszczeniach banku komoérek macierzystych i tkanek umieszczono specjalne pojemniki
do przechowywania komorek 1 tkanek w niskich temperaturach. Obok tej czg$ci budynku,
zlokalizowano zbiornik z cieklym azotem do chtodzenia pojemnikow.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC 1 $niegowe GS 5x BC
wiloéci zapewniajacej co najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej
powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne
oddalone od budynku do 10m najblizszy i do 50m kolejny.

Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla samochodéw Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz ekip ratunkowych o parametrach nominalnych.

Na szczeg6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) zagrozenia zwiazane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci spalajacych sie
materialdow drewnianych i drewnopochodnych oraz klejow, produktéow
spalania, powstajacych gazéw pozarowych w pomieszczeniu stolarni i wiacie
magazynowej,

b) zagrozenia stwarzane przez sasiadujacy z obiektem zbiornik z cieklym
azotem oraz specjalne pojemniki do przechowywania komorek i tkanek
w niskich temperaturach,

C) kontakt z tkanka ludzka,

d) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych.
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2.1.12. Magazyn odpadow medycznych.

Obiekt zlokalizowany jest w poblizu kottowni olejowo-gazowej w potudniowo
wschodnim narozniku dziatki. Jest to obiekt jednokondygnacyjny murowany o wysokos$ci
ok. 4,0m, z wejéciami na poziomie parteru. Podzielony na trzy cze$ci: magazyn odpadow
medycznych IHIT, magazyn odpadéw medycznych NIO-PIB, magazyn odpadow
chemicznych w tym magazyn odczynnikow. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 200,0m?,
a kubatura wynosi ok. 850,0m3. W pomieszczeniach odpadéw medycznych przechowywane
sg tymczasowo worki polietylenowe, zawierajace materialy opatrunkowe zanieczyszczone
plynami ustrojowymi lub wydzielinami, pojemniki po lekach, tkanka ludzka. Ggstosé¢
obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m?2. Magazyn odczynnikéw i odpadéw chemicznych
z pojemnikami zawierajacymi odczynniki i odpady chemiczne: palne, toksyczne , zrace itp.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego jak w przypadku odpadow medycznych.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC
w ilo$ci zapewniajacej co najmniej 2kg $rodka gasniczego nakazde 100m? chronionej
powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniaja hydranty zewngtrzne
oddalone od budynku do 50m najblizszy i do 150m kolejny.

Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz ekip ratunkowych o parametrach nominalnych.

Na szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosSci spalajacych sie
materialow chemicznych, produktow spalania, powstajacych gazéw
pozarowych ~w  pomieszczeniu  magazynowym  chemicznym  jak
i W pomieszczeniach odpadéw medycznych,

b) kontakt z zanieczyszczonymi materialami opatrunkowymi i tkanka ludzka,

C) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonow ochronnych.
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2.1.13 Hydrofornia

Budynek hydroforni potaczony jest ze stacja uzdatniania wody — przeznaczony jest do
zasilania NIO-PIB w zasilanie w wode uzytkowg z dwoch wiasnych uje¢ wodnych (dwie
studnie gltebinowe). Studnie czerpig wode z poktadow czwartorzedowych, woda uzdatniana
jest w w/w obiekcie. Jest to obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji zelbetowej ze
zbiornikami do uzdatniania wody i pompami. Powierzchnia ogélna — 212,29m?, a kubatura
wynosi 1486m?,
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2.1.14 Magazyn materiatow budowlanych.

Budynek materiatow budowlanych zlokalizowany jest naprzeciw wjazdu na teren
NIO-PIB przez brame¢ wjazdowa nr 1. Konstrukcja budynku murowana do wysokosci 2,5m
powyzej blacha stalowa ok. 1,5m, dach stalowy dwuspadowy, wysoko$¢ max budynku
ok. 5m. W budynku przechowywane sg gldwnie materiaty budowalne i konstrukcyjne.

Gestosé obcigzenia ogniowego wynosi do 500MJ/m2. Budynek wyposazony jest
w gasnice proszkowa GP ABC w ilosci zapewniajacej co najmniej 2kg $rodka gasniczego
na kazde 100m? chronionej powierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewngtrzne
oddalone od budynku do 50m najblizszy i do 150m kolejny.

Do obiektu istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz ekip ratunkowych o parametrach nominalnych.

Brak szczegolnych zagroZen przy prowadzeniu dzialan ratowniczych.
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2.1.15. Tlenownia — czes¢ graficzna.
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