2.1.4.Kotlownia olejowo-gazowa

Budynek zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej cze$ci terenu NIO-PIB.
Kotlownia stuzy do dostarczania cieptej wody, pary technologicznej oraz ogrzewania
obiektéw NIO-PIB. Budynek jednokondygnacyjny PM o gestosci obcigzenia ogniowego
Q <500MJ/m?. Klasa odpornoéci pozarowej budynku ,,E”. Brak wymagan, co do klasy
odporno$ci ogniowej elementow budynku. Kottownia przylega do wyzszej czgsci budynku i
jest zabezpieczona S$ciang oddzielajaca o odpornosci ogniowej REI120, powyzej dachu
kottowni $ciana REI120 bez okien. W $cianach oddzielajacych elementy konstrukcyjne
stalowe (stupy, belki) sg zabezpieczone przed ogniem ptytami Promatect H gr. 10mm o
szerokosci 40 i 50 cm.

Magazyn oleju zostat wydzielony $Sciang pozarowa REI120 i drzwiami pozarowymi
EI60. Kanaty wentylacyjne magazynu oleju przechodzace przez pomieszczenia kottowni sa
obudowane spetniajac odpornos¢ ogniowa 120 min. (REI 120). Konstrukcja budynku stalowa,
Sciany dziatlowe murowane z cegly dziurawki. Dach kryty papa na betonie i blachg falista
trapezowg. Pomieszczenie - sala kottéw znajduje si¢ na poziomie ,,1” w pomieszczeniu
jednoprzestrzennym z wydzieleniem dyzurki oraz wezta sanitarnego. Na poziomie ,,-1”
znajduje si¢ pomieszczenie techniczne ogodlne i wydzielony magazyn oleju ze S$ciang
wydzielenia pozarowego na 120min. (REI 120) z drzwiami pozarowymi EI60.

Powierzchnia zabudowy czeéci budynku wydzielonej na kottownig gazowa wynosi 299,8m?,
Na poziomie ,,-1” pomieszczenie techniczne — 110,5m? i magazyn oleju — 76,2m2,
Na poziomie ,,1” hala kottow — 264,8m?, dyzurka — 9,0m?, przedsionek — 1,7m2WC — 1,3m?.
Powierzchnia catkowita kottowni — 486,5m?, a kubatura — 2293,6m?.

Kotly gazowe o lacznej mocy 600Nm® zasilane sa gazem ze stacji redukcyjno-
pomiarowej. Instalacja wyposazona jest w kurek odcinajagcy DN100 stal. oddalony o 2,5m
od stacji, zawor klapowy typu MAG-3 (DN100) znajduje si¢ na $cianie zewngtrznej kottowni.
Kurki odcinajace (DN80) znajduja si¢ bezposrednio przed kottami. Aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej zostat opracowany przez firm¢ ENVIROTECH. System
ten sktada si¢ z kurka kulowego z glowica zamykajaca typu MAG, czterech detektorow
w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX oraz modutu alarmowego typu MD.

Parametry stacji redukcyjno — pomiarowej 1% nominalna przepustowo$é stacji —
600m?/h, przy cisnieniu wlotowym - max — 500kPa, cisnienie wylotowe max — 40kPa.

Przy lokalizacji miejsca usytuowania stacji uwzgledniono minimalne odleglosci
od istniejacych obiektow budowlanych, ktore sa mniejsze niz zasi¢g stref zagrozenia
wybuchem wedlug PN-EN 600-10:2003 (U) i ZN-G-8101. Odleglosci te zmierzono od
ewentualnych zrodel emisji z elementow (urzadzen) stacji, dla ktorych wyznaczono
strefy zagrozenia wybuchem.

Przeglad rewizji zewngtrznych odbywa si¢ jeden raz w roku przez Urzad Dozoru
Technicznego. Przeglady 1 eksploatacja urzadzen kottowni odbywa si¢ zgodnie
z Dokumentacja Techniczno-Ruchowg znajdujacg si¢ w Dziale Technicznym NIO-PIB.
Dozor urzadzen petni calodobowo uprawniony do tego pracownik.

Zagrozenie wybuchem moze powodowa¢ gaz ziemny GZ-50 oraz pary
lekkiego oleju opalowego. Zagrozenie moze powsta¢ w przypadku wyptywu z nieszczelnosci
w instalacji gazowej w ilo§ci mogacej wytworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.
Zagrozenie wybuchem i jego zakres bedg zalezne od:

¢ ilosci wyptywajacego z nieszczelno$ci gazu oraz jego cisnienia,

e jakos$¢ urzadzen stacji i Srednicy rozszczelnienia,

e kubatury pomieszczen,

e rodzaju wentylacji i jej skutecznosci,

e rodzaju zastosowanych §rodkow prewencyjnych,
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Instalacja 1 urzadzenia posiadajg wysoki stopien hermetyzacji. W zwiazku z tym zalozono,
zejuz nieszczelno$¢ rzedu 0,25mm? bedzie wykryta przez shuzby eksploatacyjne.
W pomieszczeniach stacji redukcyjnej 1 stacji pomiarowej jest wentylacja grawitacyjna, ktéra
zapewnia wymian¢ powietrza w ilo$ci nie pozwalajacej na przekroczenie 25% dolnej granicy
wybuchowosci. Jednoczes$nie przyjeto, ze nie wystapi awaria, katastrofa mogaca mie¢ wplyw
na bezpieczenstwo ludzi i mienia na terenie przyleglym do ogrodzenia stacji gazowe;.
Przepisy krajowe i zagraniczne (mi¢dzynarodowe) nie wymagaja zabezpieczen na takie
zdarzenie.

Pary palnej cieczy tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sa cigzsze
od powietrza, gromadzg si¢ przy powierzchni ziemi i w dolnych cze$ciach pomieszczen.
Zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury moga eksplodowac.
Do gaszenia stosowaé piane, proszki gasnicze lub mgle wodng. Nie stosowaé zwartego
strumienia wody.

Pomieszczenie kottowni zostato wyposazone w gasnice GWP — 2 szt. GP — 2 szt.
hydrant wewngtrzny — 2szt., ponadto pomieszczenie magazyn oleju opatowego zostato
wyposazoneé w (nie nawodniong) stalg instalacje gasnicza zakonczong wytwornica piany
sredniej. Nasada zasilajaca instalacje znajduje si¢ bezposrednio przy budynku od strony stacji
redukcyjnej blisko drzwi ewakuacyjnych.

W przypadku pozaru w kottowni nalezy:

a) zawiadomi¢ otoczenie o pozarze,

b) usunaé z obszaru zagrozenia wszystkie 0soby nie biorgce udziatu w likwidowaniu

pozaru,

C) natychmiast zawiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarna,

d) zapewni¢ wolng droge ewakuacyjng i dojazdowa dla jednostek PSP,

e) zbiorniki narazone na dzialanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg z
bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu).

Na szczego6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) szczegélne zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajagcym z wlasciwosci
spalajacych sie substancji, produktéow spalania, powstajacych gazéw
pozarowych,

b) wydzielane gazy/produkty spalania, ktére zaleza od warunkéw spalania;
powstaja tlenki wegla,

C) wystepujace niebezpieczenstwo odrzutu plomienia, jezeli iskry lub gorace
powietrze zapala opary produktu,

d) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych.

e) niedopuszczenie do przedostania si¢ Sciekéw po gaszeniu pozaru do
kanalizacji i wod - zabezpieczy¢ zanieczyszczone, uzyte do gaszenia pozaru
srodki. Sposob likwidacji zebranych odpadow wuzgodni¢ z Wydzialem
Ochrony Srodowiska.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewngtrzne

oddalone od budynku do 15m najblizszy i do 75 dwa kolejne.

Do budynku kottowni istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie obiektu).
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