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1. Wstep
Niniejszy zeszyt, opisujacy Budynek biurowy ,,B” stanowi integralng cze$¢ Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego dla COIW, opracowanej w 2019 r. i zaktualizowanej dla NIO-
PIBW w 2020r
2.Szczegoélne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia budynku,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego ijego warunkow
technicznych w tym zagrozenia wybuchem.

2.1. Charakterystyka budynku

Budynek biurowy ,,B” jest obiektem pieciokondygnacyjnym o konstrukcji murowanej
ze stropodachem drewnianym z belek-krokwi o przekroju 14x18 cm i rozstawie co 80cm ,
podpartych murotatami, ocieplony weilng mineralng 1 styropianem. Pokrycie papa
na deskowaniu pelnym. Pozostata cz¢$¢ budynku wykonana z materiatow niepalnych.
W budynku wystepuje jedna klatka schodowa. Ilos¢ kondygnacji, wysoko$¢ budynku :
1 kondygnacja podziemna uzytkowa, 4 kondygnacje nadziemne., wysokos¢: 17,75 m.
Budynek zaliczono do grupy éredniowysokich (SW). Powierzchnia zabudowy: 375,9m?,
kubatura: ok. 6672,8 m?, catkowita powierzchnia uzytkowa: 1879,69m?,
Sciany zewnetrzne o grubosci ok. 50cm z cegly pelnej ceramicznej otynkowane , $ciany
zewngtrzne piwnic o grubosci 0k. 70cm z cegly pelnej ceramicznej, obtozone nad terenem
ptytkami klinkierowymi, $ciany dziatowe: cegla ceramiczna, lub karton-gips na stelazu
metalowym, stropy zelbetowe, Kklatka schodowa: wylewana, zelbetowa. Budynek
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych od 500
MJ/m? do 1000 MJ/m2. W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

Zagospodarowanie poszczegolnych kondygnacji:

a) kondygnacja -1 uzytkowa: kottownia gazowa wydzielona funkcjonalnie od pozostatej
czesci budynku, magazyn techniczny, toalety, pomieszczenia biurowe i socjalne, ciagi
kablowe, wodne, teletechniczne itp..

b) kondygnacje od 1 do 4: pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze.

Na szczegélng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na pomieszczenie
kotlowni zasilanej gazem miejskim.

2.2. Klasa odpornosci budynku i jego elementow

Dla budynku wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Wymog ten zostat
spetniony.
Odporno$¢ ogniowa elementow budowlanych budynku wynosi nie mniej niz :
a) glowna konstrukcja nosna — 120 minut ( R 120 ),
b) stropy - 60 minut ( REI 60 ),
€) Sciany zewnetrzne 60 min ( El 60 ) — dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz
z polgczeniem ze stropem (wysokos$¢ pasa wynosi minimum 0,8 m),
d) s$ciany wydzielajace pomieszczenia od drog komunikacji ogolnej — 30 minut
(EI30)
e) konstrukcja dachu — co najmniej R 30,
f) przekrycie dachu — co najmniej R1 30,
g) biegi, spoczniki klatek schodowych — co najmniej 60 minut ( R 60 ),
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Wszystkie elementy budowlane catego budynku ( z wytaczeniem dachu ) oraz ocieplenie
$cian zewngtrznych sg wykonane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

2.3. Strefy pozarowe

Budynek stanowi zostal podzielony na strefy pozarowe. Zadna ze stref w budynku nie
przekracza dopuszczalnej wielkosci 5000m?2. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach
mie¢dzy kondygnacjami sa uszczelnione zapobiegajac rozprzestrzenianiu dymu. Przewody
wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez $ciany i stropy oddzielen ppoz.
wyposazone s3 w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej tego
oddzielenia z uwagi na szczelno$¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos$¢ ( EIS ).
Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja posiadaja
rowniez odpornos¢ ogniowa EIS.

2.4. Warunki ewakuacji

Ewakuacja ludzi realizowana klatka schodows, a nastepnie bezposrednio na zewnatrz
budynku lub z kondygnacji ,,-1” i ,,1” poprzez tacznik do drugiego wyjscia na zewnatrz.
Konstrukcja klatki i jej parametry przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Klatka schodowa obudowana - taczaca kondygnacje (-1) - (+4) - wylewana, zelbetowa,
dwubiegowa, jest zamykana drzwiami na kazdej kondygnacji oraz nie jest wyposazona
W urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu. Drzwi prowadzace
na zewnatrz spetniajg wymagania przepisow.

W drugiej klatce schodowej schody prowadzace na zewnatrz majg szeroko$¢ 0,97m i nie
spetniajg wymogu.

W konsekwencji obie klatki schodowe nie spelniaja wymagan ppoz. jako Kklatki
ewakuacyjne.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi powyzej wymaganej 1,4m na
korytarzach i 0,9m przejscia w pomieszczeniach. Wysoko$¢ wszystkich drzwi min. 2,0m.

Dhugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Dopuszczalne dhugosci dojsé
ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL 111 zostaly znacznie
przekroczone zwlaszcza w odniesieniu do kondygnacji najwyzszej.

2.5. Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz klatek schodowych zostaly zastosowane materiaty niepalne.
Do wykonczenia korytarzy na pigtrach wykorzystano podtogi niepalne gres i wykladziny
podlogowe niepalne.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane sg z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

2.6. Instalacje przeciwpozarowe

Wytaczenia energii elektrycznej w budynku w sytuacji zagrozenia moze dokona¢ pogotowie
energetyczne lub po wezwaniu stuzby energetyczne NIO-PIB. Wylacznik gtdéwny budynku
znajduje si¢ w podpiwniczeniu na gtownej tablicy rozdzielczej, a ppoz. wylacznik pradu
na parterze przy wyjsciu gtobwnym.
Zawor gazowy znajduje si¢ na zewnatrz budynku od strony ul Marii Sktodowskiej-Curie.
Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne & 52 na kondygnacji ,-1” i ,,1” sg
po dwa hydranty, na pozostatych kondygnacjach po jednym. Przepisy wymagaja by hydranty
wewnetrzne mialy $rednice & 25 i byly wyposazone w waz potsztywny. Miejsca instalacji
okreslone s3 w czeSci graficznej. Hydranty spetniajg swoje parametry zgodnie z Polska
Norma.
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Budynek wyposazony jest w System Sygnalizacji Pozaru z centralkg umieszczong przy
wejsciu glownym . System nie jest podiaczony do monitoringu Panstwowej Strazy Pozarne;.

Korytarze, wyposazone sa w os$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne o czasie pracy
awaryjnej co najmniej 2 h, zapewniajgce natezenie $wiatla 1 1x. Czas wlgczenia os$wictlenia
ewakuacyjnego po zaniku o$wietlenia jest mniejszy niz 2 sekundy. O$wietlenie zapewniaja
oprawy indywidualne z wbudowanymi akumulatorami.

2.7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych.

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu sa zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza budynku.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen ppoz. posiadaja odpornosé
ogniowa tego oddzielenia (EI), w przypadku klap ppoz. (EIS).

2.8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejgce hydranty

zewnetrzne znajdujacy si¢ w odlegtosci do 25m od budynku - najblizszy hydrant i do 60m
drugi hydrant. Hydranty zaznaczone zostaty w czesci graficznej instrukcji.

2.9. Drogi pozarowe

Do budynku prowadzi ul. Marii Sklodowskiej-Curie spetniajgca wymagania drogi
pozarowej. Dostep do klatki schodowej mozliwy od ulicy oraz do drugiej klatki schodowej od
czesci parkowej szpitala polgczonej z droga wewnetrzng. Szerokos$¢ drogi wewngtrznej min.
4m 1 nosnos¢ min. 100 kN na os.

2.10. Podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony jest gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w iloSci
zapewniajacej o najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni.
Miejsca rozstawienia zostaly zaznaczone w cz¢sci graficznej instrukcji.

3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi.
Sprawdzanie organizacji 1 warunkow ewakuacji odbywa si¢ poprzez okresowe
przeprowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych.

4. Cze$¢ graficzna

W czgéci graficznej okreslone zostaty: umiejscowienie budynku na terenie NIO-
PIBW, drogi pozarowe, hydranty zewnetrzne, wejscia do budynku, warunki ewakuacyjne
oraz miejsce rozmieszczenia podrecznego sprzgtu gasniczego na poszczegolnych
kondygnacjach.
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