2.1.10. Trafostacje

Obiekty zlokalizowane s3a: w budynku agregatow chtodniczych w potudniowo
wschodnim narozniku dziatki, przy $cianie budynku Centrum Profilaktyki Nowotworéw od
strony bramy wjazdowej na teren NIO-PIB. Trafostacje znajdujg si¢ na poziomie parteru.
Fundamenty zelbetowe wylewane, $ciany wewngtrzne i1 zewngtrzne zelbetowe, stropy
ptytowe, i ptytowo zelbetowe. W pomieszczeniach trafostacji znajduja si¢ transformatory
olejowe, rozdzielnice kablowe, pomieszczenia pomocnicze. Kazdy obiekt trafostacji stanowi
jedna strefe pozarowa.

Budynki wyposazone sa W gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilo$ci
zapewniajacej co najmniej 2kg érodka gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia zapewniaja hydranty zewngtrzne
oddalone od budynkéw do 10m najblizszy i do 100m kolejny.

Do obiektow trafostacji istnieje dojazd pozarowy dla samochodow Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz ekip ratunkowych 0 parametrach nominalnych.

Na szczeg6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci spalajacych sie
substancji, produktéw spalania, powstajacych gazéw pozarowych,
w pomieszczeniach trafostacji,

D) zagrozenia stwarzane przez sasiadujacy z jednym z obiektow zespél
zbiornikow z cieklym azotem,

C) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych,

d) mozliwosé porazenia pradem elektrycznym i wystepowanie wysokich napieé.



