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1. Wstep
Niniejszy zeszyt, opisujacy Budynek kliniczny stanowi integralng czes¢ Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego dla COIW, opracowanej w 2019 r. i zaktualizowanej dla NIO-
PIBW w 2020r
2.Szczegblne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia budynku,
sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego ijego warunkow
technicznych w tym zagrozenia wybuchem.

2.1. Charakterystyka budynku

Budynek Kliniczny (czes¢ A i B) jest obiektem pieciokondygnacyjnym o konstrukcji
murowanej z dachem drewnianym, jednospadowym, ze spadkiem w stron¢ dziedzinca
od ul.Wawelskiej i ul. Marii Sklodowskiej-Curie. Murki ogniowe 25cm ponad dach,
wigzba dachowa drewniana, przekroje: stupéw, mieczy, krokwi, platwi i podwalin
12x12cm, deskowanie pelne. Pozostata konstrukcja budynku wykonana jest z materiatow
niepalnych. W budynku sa cztery klatki schodowe. Dwie windy jedna towarowo-osobowa,
druga osobowa tacza wszystkie kondygnacje budynku.

Ilos¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku : 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja
podziemna uzytkowa., wysoko$¢: 23,27m. Budynek zaliczono do grupy sredniowysokich
(SW). Calkowita powierzchnia uzytkowa wynosi:4263,4m?, powierzchnia zabudowy:
852,7m?, a kubatura: ok. 16986,00m® Wymiary budynku: dtugo$¢ dhuzszego skrzydia
49,73m, a szerokos¢: 6,42m, dlugosc¢ krotszego skrzydta 40,38m, a szerokos¢ 13,21 m.
Sciany zewnetrzne o grubosci od 60 do 80cm z cegly pelnej i kratowki, z zewnatrz
ocieplone styropianem I2cm i otynkowane, $ciany zewngtrzne piwnic o grubosci 80cm
z cegly pelnej ceramicznej, obtozone nad terenem ptytkami klinkierowymi, $ciany
dzialowe: cegla ceramiczna, stropy: ceramiczne Kleina, klatki schodowe: wylewane,
wykonczone lastrykiem, nowa klatka - gres. Budynek zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych od 500

MJ/m?do 1000 MJ/m?,

W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Zagospodarowanie poszczegolnych kondygnacji:

a) kondygnacja -1 uzytkowa: szatnie, magazyny, pomieszczenia socjalne, ciagi kablowe,
wodne, teletechniczne itp.

b) kondygnacja 1 : przychodnia: gabinety lekarskie, rejestracja, szatnia, poczekalnie,
punkt gastronomiczny, pomieszczenia biurowe, - kwalifikacja do ZLIIl1 w tym sala
konferencyjna do 50 osob zaliczona do kategorii ZLIIl i na drugim pietrze
wyktadowa

c) kondygnacje 2 — 4 : sale chorych, pokoje lekarskie i zabiegowe, pomieszczenia
socjalne,  pomieszczenia  administracyjne,  pomieszczenia  diagnostyczne,
pomieszczenia techniczne,  zakwalifikowane do kategorii ZLII. Ponadto na
kondygnacji 3 umiejscowiono sale wyktadowa do 30 os6b zakwalifikowang
do kategorii ZLIII

Na szczegolna uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) pomieszczenia z aparatura medyczna,
b) pomieszczenia w ktorych wystepuje zagrozenie biologiczne (pojemniki
zodpadami  medycznymi, tkanka ludzka, pojemniki z wydalinami
I wydzielinami),
C) pomieszczenia w ktorych moze wystapi¢ zagrozenie chemiczne (podreczne
magazynki z lekami w tym cytostatyki,
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d) sie¢ z gazami medycznymi ( w tym tlen),
e) na poziomie -1 w korytarzu rura z gazem ziemnym.

2.2. Klasa odpornosci budynku i jego elementow

Dla budynku wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Wymog ten zostat
spetniony.
Odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych budynku wynosi nie mniej niz :
a) glowna konstrukcja nosna — 120 minut (R 120 ),
b) stropy - 60 minut ( REI 60 ),
c) $ciany zewnetrzne 60 min ( El 60 ) — dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz
z polaczeniem ze stropem (wysokos$¢ pasa wynosi minimum 0,8 m,
d) $ciany oddzielenie ppoz. — 120 minut ( REI 120 ),
e) $ciany wydzielajace pomieszczenia od drog komunikacji ogdlnej — 60 minut
(El160)
f) konstrukcja dachu — co najmniej R 30,
g) przekrycie dachu — co najmniej EI 30,
h) biegi, spoczniki klatek schodowych — co najmniej 60 minut ( R 60 ),
i) obudowa klatki schodowej w czgséci ZL 11 — co najmniej 60 minut ( REI 60 ),
Wszystkie elementy budowlane budynku ( z wytaczeniem dachu ) oraz ocieplenie $cian
zewnetrznych sg wykonane z materiatdéw CO najmniej nie rozprzestrzeniajacych ognia.

2.3. Strefy pozarowe

Budynek czesciowo zostal podzielony na strefy pozarowe zarowno w uktadzie pionowym
(stropy) jak i poziomym (Sciany, drzwi przeciwpozarowe). Strefy w budynku przekraczaja
dopuszczalng wielkosci 3500m2. Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach miedzy
strefami pozarowymi posiadaja odporno$¢ ogniowa 120 minut (EI 120). Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez $ciany i stropy oddzielen ppoz.
wyposazone s3 w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej tego
oddzielenia z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa i dymoszczelnos¢ ( EIS ).
Przewody wentylacyjne przechodzace przez stref¢ pozarowa, ktorej nie obsluguja posiadaja
rowniez odpornos¢ ogniowa EIS.

Budynek styka si¢ z innymi, a W miejscu polaczenia posiada $ciany oddzielenia ppoz.
REI 120 z drzwiami EI 60.

2.4. Warunki ewakuacji

Ewakuacja ludzi realizowana jest do czterech klatek schodowych, a nastgpnie bezposrednio
na zewnatrz budynku. Konstrukcja klatek 1 ich parametry przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Klatka schodowa KI - tagczaca kondygnacje (-1) - (+2) - wylewana, zelbetowa o szerokosci
biegéw ok. 120cm i szeroko$ci spocznikow od ok. 102cm do ok. 130cm, ponadto pomigdzy
parterem a polpietrem wystepuja trzy stopnie zabiegowe. Drzwi wyjsciowe z klatki
schodowej na zewnatrz budynku o szeroko$ci ok. 100cm otwieraja si¢ do wewnatrz budynku.
Klatka jest obudowana i nie jest zamykana drzwiami na kazdej kondygnacji oraz nie jest
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu.

Klatka schodowa K2 - taczaca kondygnacje (-1) - (+4) - wylewana, zelbetowa o szerokosci
biegéw od ok. 125cm do 133cm 1 szerokosci spocznikéw od ok. 106cm do ok. 168cm,
ponadto na drugim pigtrze wystepuje lokalne przewezenie szeroko$ci trzech biegdéw do
wartosci ok. 80cm 1 usytuowanie czterech biegbw w przestrzeni klatki schodowej
prowadzacych do korytarza pomiedzy klatka schodowa, a korytarzem komunikacyjnym
0 szerokosci ok. 100cm. Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej na zewnatrz budynku
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0 szerokos$ci ok. 150cm otwierajg si¢ na zewnatrz budynku. Klatka jest obudowana i nie jest
zamykana drzwiami na kazdej kondygnacji oraz nie jest wyposazona w urzadzenia stuzace
do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu. Drzwi na parterze prowadzace na klatke
schodowg 0 szerokosci ok. 70cm.
Klatka schodowa K3 - taczaca kondygnacje (-1) - (+4) - wylewana, Zelbetowa o szerokosci
biegéw od ok. 170cm do 175cm i szerokosci spocznikéw od ok. 142¢m do ok. 190 cm. Drzwi
wyjsciowe z klatki schodowej na zewnatrz budynku o szeroko$ci ok. 160cm otwierajg si¢ na
zewnatrz budynku. W przestrzeni klatki schodowej usytuowano pomieszczenie ochrony
budynku. Klatka schodowa jest obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 i
zamykana na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz
wyposazona jest w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu za pomoca okien przystosowanych
do celow oddymiania uruchamianych z systemu wykrywania dymu. Wewnatrz Klatki znajduje
si¢ przeszkolony szyb windowy.
Klatka schodowa K4 - taczaca kondygnacje (-1) - (+4) - wylewana, zelbetowa o szerokosci
biegow od ok. 140cm do 144cm 1 szeroko$ci spocznikéw ok. 150cm. Drzwi wyj$ciowe
z klatki schodowej na zewnatrz budynku o szerokosci ok. 130cm otwierajg si¢ na zewnatrz
budynku. Klatka schodowa jest obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI60 i
zamykana na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz nie jest
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi powyzej wymaganej 1,4m na
korytarzach i 0,9m przej$cia w pomieszczeniach. Na kazdej kondygnacji nadziemnej ze
strefy zaliczonej do ZL II zapewniono mozliwo$s¢ ewakuacji ludzi do innej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji. Wysoko$¢ wszystkich drzwi min. 2,0m.

Dhugos¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Dopuszczalne dlugosci dojsé
ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczonej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi w dwu
kierunkach nie przekracza 40m.

UWAGAI!! Z powodu wystepowania przewezen na drogach ewakuacyjnych moga
wystapi¢ trudnosci z ewakuacja os6b wymagajacych transportu na noszach.

2.5. Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz klatek schodowych zostaty zastosowane materiaty co najmnie;j
trudno zapalne. Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane s3 z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych 1 nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Krzesta na korytarzach powinny by¢ z materiatdow co najmniej trudno zapalnych.

2.6. Instalacje przeciwpozarowe

Wyltaczenia energii elektrycznej w budynku w sytuacji zagrozenia moze dokona¢ pogotowie
energetyczne lub po wezwaniu stuzby energetyczne NIO-PIB.

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne & 25 1 & 52 ( piwnica). Miejsca
instalacji okreslone sg w czeSci graficznej. Hydranty spelniajg swoje parametry zgodnie
Z Polska Norma.

Korytarze, klatki schodowe wyposazone s3 w o$wietlenie awaryjne czesciowo stuzace
jako oswietlenie podstawowe zasilane z agregatow pradotworczych. W czgsci Korytarzy
i klatek wystepuje oSwietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa 0O czasie pracy awaryjnej
conajmniej 2 h, zapewniajagce natgzenie $wiatla 1 Ix. Czas wiaczenia o$wietlenia
ewakuacyjnego po zaniku o$wietlenia jest mniejszy niz 2 sekundy. O$wietlenie zapewniajg
oprawy indywidualne z wbudowanymi akumulatorami.

2.7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych
Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatdw niepalnych.
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Przepusty instalacyjne przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu sg zabezpieczone przed mozliwos$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przepusty instalacyjne w S$cianach i stropach oddzielen ppoz. posiadaja odpornosé
ogniowg tego oddzielenia (EI), w przypadku klap ppoz. (EIS).

2.8. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejace hydranty
zewnetrzne znajdujacy si¢ w odleglosci do 5m od budynku - najblizszy hydrant i do 10m
drugi hydrant. Hydranty zaznaczone zostaty w cze$ci graficznej instrukcji.

2.9. Drogi pozarowe

Droge pozarowa do budynku stanowi ul. Wawelska i ul. Marii Sktodowskiej-Curie oraz
droga wewnegtrzna potaczona z wejsciami do budynku doj$ciami o szer. min. 1,5m i dlugosci
do 30m. Szeroko$¢ drogi min. 4m i no$no$¢ min. 100 kN na o$.

2.10. Podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony jest gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej O najmniej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni.
Miejsca  rozstawienia  zostaly = zaznaczone w  czg$ci  graficznej  instrukcji.
Ponadto na poszczegolnych pietrach rozmieszczono koce gasnicze.

3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi.

Sprawdzanie organizacji i warunkow ewakuacji moze odbywac si¢ poprzez okresowe
przeprowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych. Z uwagi na kategori¢ zagrozenia ludzi ZL Il
w oparciu o § 17 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.) zakres i obszar budynku objety
praktycznym sprawdzeniem jest uzgadniany z wlasciwym miejscowo komendantem miejskim
PSP.

4. Cze$¢ graficzna

W czgéci graficznej okreslone zostaty: umiejscowienie budynku na terenie NIO-
PIBW, drogi pozarowe, hydranty zewnetrzne, wejscia do budynku, warunki ewakuacyjne
oraz miejsce rozmieszczenia podrecznego sprzgtu gasniczego na poszczegolnych
kondygnacjach.
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