2.1.7. Wody lodowej (agregaty chiodnicze)

Budynek agregatéw chlodniczych zlokalizowany jest w potudniowo-wschodnim narozniku
dziatki wraz z budynkiem hydroforni oraz zbiornikiem wody. Fundamenty zelbetowe
wylewane, §ciany wewnetrzne i zewngtrzne oraz stropy zelbetowe. Zbiorniki na wode
chtodniczg zelbetowe wylewane. Cata elewacja wytozona ptytkami klinkierowymi. Budynek
z dwoch stron jest ostonigty nasypem ziemnym w celu wytlumienia hatasu powodowanego
przez pracujace urzadzenia. Kubatura budynku 2,415m®. Budynek czesciowo jedno-,
dwukondygnacyjny, na poziomie ,,-1” znajduja si¢ zbiorniki wody chlodniczej (cieptej i
zimnej), pompownia oraz hala sprezarek. Sprezarki zasilaja instalacje sprezonego powietrza
dla obiektow NIO-PIB. Na poziomie ,,1” znajduja si¢ agregatownia chlodnicza, trafostacja,
pomieszczenie chlodni. Obiekt stanowi jedng strefe pozarows.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC
w ilosci zapewniajacej €O najmniej 2kg $rodka gasniczego nakazde 100m? chronionej
powierzchni.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia zapewniaja hydranty zewnetrzne
oddalone od budynku do 10m najblizszy i do 75 dwa kolejne.

Do zespolu budynkéw wody lodowej istnieje dojazd pozarowy dla samochodow
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie
obiektu).



