2.1.3. Kuchnia

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, o konstrukcji zelbetowej monolitycznej
system SBM — 75, uktad konstrukcyjny podtuzny stupowo-$cianowy, jedynie dwa pierwsze
przgsta budynku sg trzykondygnacyjne catos¢ budynku jest podpiwniczona., Kubatura
budynku wynosi 27.858 m®, powierzchnia: poziom ,,-1” 1090 m?2, poziom ,,1” 1090 m?,
poziom ,,2” 250 m?. Budynek styka si¢ bezposrednio z budynkiem pralni. Sciany zewnetrzne
wylewane, zelbetowe nosne, strop nad piwnicami wylewany monolityczny oparty na
podciggach. Schody wylewane indywidualnie, szyby dzwigowe wylewane w szalunkach
systemowych. Dach zaprojektowano jako stropodach dwudzielny wentylowany drenami
ceramicznymi w S$ciance kolankowej. Dach przykryto plytkami korytkami opartymi
na $cianach azurowych z ceglty dziurawki. Nad maszynowniami stropodach peten na plycie
zelbetowej. Pokrycie dachu papa asfaltowg na osnowie wildokna szklanego. Warunki
techniczne zastosowanych elementéw budowlanych w obiekcie kuchni pozwalaja
zakwalifikowac obiekt do klasy ,,C” odpornosci ogniowej. Na poziomie ,,-1” znajduja si¢
w wiekszosci magazyny i chtodnie. Na poziomie ,,1” znajduje si¢ kuchnia wtasciwa oraz
podreczne magazyny i chlodnie, pomieszczenia przygotowywania potraw oraz stotowka
personelu kuchni i duza sala jadalna. Na poziomie ,2” znajduja si¢ szatnie oraz
pomieszczenia biurowe. Budynek jest $ciSle zwiazany funkcjonalnie i konstrukcyjnie
z korytarzem transportowym, roztadownig i pralnig. Poziom ,-1” i ,,1” laczy winda
towarowo-osobowa i dwie klatki schodowe. Budynek podzielono na trzy strefy pozarowe
kazdy poziom stanowi jedng strefe. Z budynku jest mozliwo$¢ wyjscia na zewnatrz przez
dwa podstawowe ciagi o odpowiedniej szerokosci /jeden do tunelu komunikacyjnego drugi
bezposrednio na zewnatrz obiektu/. Do celow ewakuacyjnych mozna dodatkowo wykorzystaé
przejscie przez nieczynng hale obrobki cieplne;.

W chwili obecnej pomieszczenia kuchenne wykorzystuje si¢ do ostatecznego
przygotowania, do wydawania, positkéw dostarczonych przez catering. Pomieszczenie
stolowki pelni role¢ magazynu sprzetu kuchennego.

W wydzielonej czesci stotowki na poziomie ,,1” cze$¢ pomieszczen przeznaczono
na poligrafie. Znajdujg si¢ w nich kserokopiarki, drukarki, ploter, gilotyna, bindownice i
zestawy komputerowe oraz magazyny papieru roéznych formatow w ryzach. Gestos¢
obcigzenia ogniowego zawiera si¢ w przedziale 5001000 M.J/m?.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABCF i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2kg $rodka gaéniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni.
W budynku zainstalowano system sygnalizacji pozaru. Do budynku prowadzi wewnetrzna
droga dojazdowa wzdtuz dhuzszej $ciany z dojsciem do budynku o szer. min. 1,5m i dlugosci
do 10m. Szeroko$¢ drogi min. 3,4m i no$nos$¢ min. 100 kN na oS.

Na szczegdolna uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdcié
na pomieszczenia w ktorych wystepuja agregaty chlodnicze — zagrozenie chemiczne
spowodowane czynnikiem chlodniczym.



