2.1.5. Zaplecze techniczne
Budynek zaplecza technicznego zostal adoptowany z pomieszczen starej kotlowni
weglowej. Jest powigzany konstrukcyjnie z budynkiem kotlowni olejowo-gazowej,
oddzielony od niej $ciang o odpornosci  ogniowej REI120 bez okien. Budynek
dwukondygnacyjny o gestosci obcigzenia ogniowego Q <500MJ/m?. Klasa odpornosci
pozarowej budynku ,,E”. Brak wymagan, co do klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku. W S$cianach oddzielajacych elementy konstrukcyjne stalowe (shupy, belki) sa
zabezpieczone przed ogniem ptytami Promatect H gr. 10mm o szeroko$ci 40 i 50 cm.
W czgéci pomieszczen znajduja si¢ niepalne pozostato$ci instancji technicznych starej
kottowni. Na poziomie ,,1” umieszczono warsztaty malarskie i hydrauliczne, pomieszczenia
socjalne, pomieszczenia biurowe, a w wydzielonej czesci stolarni¢ z magazynem materialow
drewnianych. W stolarni gesto$¢ obcigzenia ogniowego jest w przedziale 500MJ/m? < Q <
1000MJ/m2. Na poziomie ,,+1” zlokalizowano pomieszczenia biurowe i socjalne. Cze$é
pomieszczen (hala kottdéw weglowych) na tym poziomie jest wytgczona z eksploatacji.
Do celow alarmowania o powstalym pozarze stuza przyciski alarmowe znajdujace si¢
na korytarzach na poszczegdlnych kondygnacjach obiektu. Budynek wyposazony jest
w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w iloéci zapewniajacej co najmniej 2kg
$rodka gasniczego na kazde 100m? chronionej powierzchni.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia zapewniaja hydranty zewnetrzne
oddalone od budynku do 15m najblizszy i do 75 dwa kolejne.
Do budynku zaplecza technicznego istnieje dojazd pozarowy dla samochodow
Panstwowej Strazy Pozarnej oraz ekip ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie
obiektu).
Na szczeg6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdci¢ na:
a) zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci spalajacych sie
substancji, produktéw spalania, powstajacych gazéw pozarowych,
w pomieszczeniach warsztatowych,

D) zagrozenie przez zalegajacy na konstrukcjach pyt weglowy,

C) zagrozenia stwarzane przez sasiadujacy z zapleczem budynek kottowni,

d) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem
powietrza i w razie potrzeby kombinezonéw ochronnych.



