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1. Wstep

W niniejszym zeszycie opisano szczegdlne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace
Z przeznaczenia budynku, sposobu jego uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego
1 jego warunkow technicznych w tym zagrozenia wybuchem oraz magazynowania
(sktadowania), w odniesieniu do Budynkéw gospodarczych w ktérych pracownicy
przebywaja czasowo i w liczbie ponizej 50.

2. Wykaz budynkow gospodarczych z opisem

2.1 Budynek Archiwum

2.1.1 Charakterystyka budynku

Budynek Archiwum jest obiektem wolnostojagcym, o konstrukcji murowanej ze stropodachem
murowanym, jednospadowym. Jest to budynek jednokondygnacyjny (kondygnacja nadziemna)
o wysokosci 0k.3,00 m. Sciany zewnetrzne o grubosci od 43 do 57 cm z cegly pehnej,
z zewnatrz ocieplone styropianem 12 cm 1 otynkowane, $ciany dzialowe: cegla ceramiczna,
strop - plyta wylewana. Budynek zaliczono do grupy niskich (N). Catkowita powierzchnia
uzytkowa wynosi: 87 m?, powierzchnia zabudowy: 90,0 m?, a kubatura: ok. 270,0 m®. Wymiary
budynku wynosza dlugo$¢ 13,40 m, i szeroko$¢: 6,8 m. Caly budynek wykonany jest
z materialow niepalnych. W budynku nie ma klatki schodowej. Budynek zakwalifikowano do
kategorii PM. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach archiwum od 500 MJ/m? do
1000 MJ/m?.

Zagospodarowanie kondygnacji - parter z pomieszczeniami archiwum 1 pomieszczeniem
magazynowym. W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

2.1.2 Klasa odpornosci budynku i jego elementow

Dla budynku wymagana jest klasa ,,E” odpornosci pozarowej. Wymodg ten zostat spetniony.
Wszystkie elementy budowlane catego budynku oraz ocieplenie §cian zewngtrznych sa
wykonane z materialdw co najmniej nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Na szczegolna uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na duza ilos¢
dokumentacji i mozliwo$¢ przygniecenia przez regaly z aktami.

2.1.3 Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Strefa w budynku nie przekracza dopuszczalnej
wielkos$ci. Budynek styka si¢ z budynkiem agregatow pradotwoérczych w miejscu polaczenia
posiada $cian¢ oddzielenia ppoz. REI 120.

2.1.4 Warunki ewakuacji
Ewakuacja ludzi realizowana jest z poszczegolnych pomieszczen na zewnatrz.
Szeroko$¢ przej$cia w pomieszczeniach wynosi 0,9 m.

2.1.5 Elementy wykonczenia wnetrz
Wykonczenia wnetrz wykonane z materialow niepalnych.

2.1.6 Instalacje przeciwpozarowe

Wylaczenia energii elektrycznej w budynku w sytuacji zagrozenia moze dokona¢ pogotowie
energetyczne lub po wezwaniu stuzby energetyczne NIO-PIB. Budynek nie jest wyposazony
w hydranty wewnetrzne. Nie wystepuje oswietlenie awaryjnie i ewakuacyjne.

2.1.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych
Zabezpieczenie ppoz. instalacji technicznych nie jest wymagane.
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2.1.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejagce hydranty
zewnetrzne najblizszy hydrant znajdujacy si¢ w odlegtosci do 100 m od budynku i do 150 m
drugi hydrant. Hydranty zaznaczone zostaty w czesci graficznej instrukcji.

2.1.9 Drogi pozarowe
Obok budynku przebiega droga wewngtrzna petnigca jednoczes$nie funkcje drogi pozarowe;.
Szeroko$¢ drogi wewngtrznej min. 4m i no$no$¢ min. 100kN na os.

2.1.10 Podreczny sprzet gasniczy
Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.

2.1.11 Czes¢€ graficzna

2.2 Budynek agregatéw pradotworczych

2.2.1 Charakterystyka budynku

Budynek agregatow jest obiektem wolno stojacym o konstrukcji murowanej ze stropodachem
murowanym, jednospadowym, zlokalizowanym obok budynku archiwum. Wysoko$¢ budynku
wynosi 0k.3,00 m. Budynek zaliczono do grupy niskich (N). Caly budynek wykonany jest
z materiatow niepalnych. Obiekt jednokondygnacyjny o catkowitej powierzchni uzytkowe;j
60 m?. W budynku nie ma klatki schodowej. Do budynku prowadzi jedno wejscie.
Zagospodarowanie kondygnacji: parter uzytkowy z pomieszczeniem agregatu pradotworczego
zasilajacego cze$¢ instalacji elektrycznych kompleksu w przypadku catkowitego zaniku
zasilania zewnetrznego. W budynku nie wystepuja strefy 1 pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

2.2.2 Klasa odpornosci budynku i jego elementow

Dla budynku wymagana jest klasa ,,E” odpornosci pozarowej. Wymog ten zostal spetniony.
Wszystkie elementy budowlane calego budynku sg wykonane z materiatobw co najmniej nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

Na szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdci¢ na duzg ilos¢ paliwa
do zasilania silnika spalinowego.

2.2.3 Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowg. Strefa w budynku nie przekracza dopuszczalnej
wielkosci. Budynek styka si¢ z budynkiem archiwum w miejscu potaczenia posiada $ciang
oddzielenia ppoz. REI 120.

2.2.4 Warunki ewakuacji
Ewakuacja ludzi realizowana jest na zewnatrz. Szeroko$¢ przejscia w pomieszczeniach wynosi
0,9m.

2.2.5 Elementy wykonczenia wnetrz
Do wykonczenia wnetrz wykonane z materiatow niepalnych.

2.2.6 Instalacje przeciwpozarowe

Wylaczenia energii elektrycznej w budynku w sytuacji zagrozenia moze dokona¢ pogotowie
energetyczne lub po wezwaniu stuzby energetyczne NIO-PIB. Budynek nie jest wyposazony
w hydranty wewnetrzne. Nie wystepuje oswietlenie awaryjnie i ewakuacyjne.
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2.2.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych
Zabezpieczenie ppoz. instalacji technicznych nie jest wymagane.

2.2.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejgce hydranty
zewnetrzne najblizszy hydrant znajdujacy sie w odlegtosci do 100 m od budynku i do 150 m
drugi hydrant. Hydranty zaznaczone zostaty w czesci graficznej instrukcji.

2.2.9 Drogi pozarowe
Obok budynku przebiega droga wewnetrzna petnigca jednoczesnie funkcje drogi pozarowe;.
Szeroko$¢ drogi wewngtrznej min. 4m i no$no$¢ min. 100kN na oS.

2.2.10 Podreczny sprzet gasniczy
Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej co najmniej 2kg srodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni.

2.3 Budynek administracyjny
Obiekt wylaczony z eksploatacji ( cz¢$¢ pomieszczen na parterze i cate pierwsze pigtro) —
konstrukcja murowana z pomieszczeniami biurowymi i garazami.

W jednym z garazy po przebudowie zlokalizowano pomieszczenie na odpady chemiczne
I medyczne.

2.3.1 Cze$¢ graficzna

2.4 Wiata magazynowa

2.4.1 Charakterystyka wiaty

Wiata jest obiektem wolnostojacym wykonana jako trzy nawowa o konstrukcji czesciowo
stalowej azurowej, czgsciowo murowanej ze dachem jednospadowym. Zlokalizowana jest obok
budynku administracyjnego. Obiekt wykonany jako jednokondygnacyjny o wysokosci
ok. 3,00 m. Budynek zaliczono do grupy niskich (N). Catkowita powierzchnia uzytkowa
wynosi: 40 m?. Caly obiekt wykonany jest z materialéw niepalnych. W wiacie nie ma klatki
schodowej. Do obiektu prowadza trzy wejscia. Zagospodarowanie kondygnacji: parter
uzytkowy z jednym pomieszczeniem magazynowym na sprzet gospodarczy, jednym
pomieszczeniem na butle ze sprezonym azotem 1 tlenem 1 jedno pomieszczenie nie zadaszone
ze zbiornikiem z cieklym tlenem.

W obiekcie nie wystepuja strefy 1 pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Na szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢é na butle
Ze sprezonymi gazami oraz na znajdujacy si¢ w wiacie zbiornik z cieklym tlenem.

2.4.2 Klasa odpornosci obiektu i jego elementow
Dla obiektu nie jest wymagana klasa odpornosci pozarowe;.

2.4.3 Strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa. Strefa ta nie przekracza dopuszczalnej wielkosci.

2.4.4 Warunki ewakuacji
Ewakuacja ludzi realizowana jest na zewnatrz oddzielnie dla kazdej czgsci obiektu.

2.4.5 Elementy wykonczenia wnetrz
Brak elementéw wykonczenia wngtrz.
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2.4.6 Instalacje przeciwpozarowe
Obiekt nie jest wyposazony w instalacje przeciwpozarowe.

2.4.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych
Zabezpieczenie ppoz. instalacji technicznych nie jest wymagane.

2.4.8 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejgce hydranty
zewnetrzne, najblizszy hydrant znajdujacy si¢ w odlegtosci do 100 m od budynku i do 150 m
drugi hydrant. Hydranty zaznaczone zostaty w czes$ci graficznej instrukcji.

2.49 Drogi pozarowe

Obok budynku przebiega droga wewnetrzna petnigca jednoczesnie funkcje drogi pozarowe;.
Szerokos$¢ drogi wewngtrznej min. 4m i no$no$¢ min. 100 kN na os.

2.4.10 Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.

2.4.11 Czes¢€ graficzna

W czeéci graficznej okre§lone zostaly: umiejscowienie budynkoéw na terenie NIO-PIBW, drogi
pozarowe, hydranty zewngtrzne, wejscia do budynkéw, warunki ewakuacyjne oraz miejsce
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego.

3. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi.
Nie wystepuje obowigzek prowadzenia ¢wiczen ewakuacyjnych z obiektéw archiwum,
agregatu pradotwoérczego, budynku administracyjnego 1 wiaty.
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