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1 Wstep
W niniejszym zeszycie opisano szczegdlne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace

Z przeznaczenia  budynku, sposobu jego uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego 1 jego warunkow technicznych w tym zagrozenia wybuchem oraz
magazynowania (sktadowania), w odniesieniu do budynku biurowo-warsztatowego
powstatego na bazie kottowni weglowej.

2 Charakterystyka budynku

Budynek o konstrukcji nos$nej z ram stalowych w rozstawie 6,00 m, zbudowany na rzucie
prostokata o wymiarach 30,0 x 24,0 m, ze stropami zelbetowymi monolitycznymi oraz z ptyt
kanatowych. Gtowna cz¢s¢ konstrukeji budynku to wysokie ramy stalowe dwukondygnacyjne.
Wysoko$¢ ram, w najwyzszym miejscu, wynosi 13,37 m. Na poziomie +7,35m wykonano
dodatkowy strop gestozebrowy typu Akerman, w celu utworzeniu 2 pietra. Sciany klatki
schodowej wykonano jako zelbetowe. Sciany oddzielenia ppoz. to ptyty ognioodporne. Dach
z plyt stalowych docieplony welng mineralng. Jest to obiekt z trzema kondygnacjami
nadziemnymi. Wysoko$¢ budynku wynosi ok.14,00 m 1 zostal on zaliczony do kategorii
budynkéw $redniowysokich (SW). Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ok. 1550 m?,
a powierzchnia zabudowy 710,00 m?. Parter wykorzystano jako zaplecze warsztatowo-
techniczne. Pigtro ,,1” przeznaczono na archiwum oraz dyspozytorni¢. Pi¢tro ,,2” przeznaczono
do pehienia funkcji biurowej. Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III. W budynku nie
ma pomieszczen dla ponad 50 osob. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
warsztatowych i biurowych wynosi ponizej 500 MJ/m?. W budynku znajduje si¢ jedna klatka
schodowa. W obiekcie nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem. Jedna
z krétszych $Scian budynek przylega bezposrednio do oddylatowanej $ciany kottowni olejowo-
gazowej. Obie $ciany wykonano jako petne o odpornosci ogniowej REI 120.

2.1 Klasa odpornosci budynku i jego elementéw
Klase odpornosci pozarowej budynku Sredniowysokiego (SW), 3-kondygnacyjnego
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III okresla si¢ jako — ,,B” z elementow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Budynek spetnia ten wymog. Odporno$¢ ogniowa
elementéw budowlanych budynku wynosi:

a) gtdwna konstrukcja nosna — R120,

b) konstrukcja i przekrycie dachu — RE30,

c) konstrukcja stropu— REI60,

d) sSciana zewnetrzna — EI60 w pasie miedzy kondygnacyjnym o szerokosci min. 0,8 m,

e) $ciany wewngetrzne — EI30,

f) $ciany obudowy klatki schodowej REI60 (EI60),

g) konstrukcja biegdw i spocznikow R60 z materiatdéw niepalnych.
Wszystkie elementy budowlane catego budynku ( w tym pokrycie dachu ) oraz ocieplenie $cian
zewngtrznych sg wykonane z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia.
Na szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwrdci¢ na zewnetrzng
instalacje gazowa zasilajaca budynek kotlowni gazowo-olejowej i opisywany budynek.

2.2 Strefy pozarowe
Budynek biurowo-warsztatowy stanowi jedna stref¢ pozarowa. Dopuszczalna wielko$¢
strefy pozarowej, ktoéra w przypadku sredniowysokiego budynku kategorii ZL III zagrozenia

ludzi wynosi 5000 m?2, nie zostata przekroczona. Wydzielone pozarowo zostaty jedynie
pomieszczenia: rozdzielni niskiego napigcia (parter), serwerowni, archiwum (pi¢tro,,17),
techniczne, archiwum (pigtro ,,2””). Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach
1 stropach pomieszczenia zamknigtego, nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi,
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a posiadajacych klase odpornosci ogniowej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej EI tych elementow.

2.3 Warunki ewakuacji

W zatozeniach dotyczacych eksploatacji budynku przewidziano przebywanie w nim
maksymalnie do 50 0sob. Z pomieszczen budynku przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
bezpieczne wyjscia, prowadzace bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg, badz na
poziome lub pionowe drogi komunikacji ogélnej, zwane ,,drogami ewakuacyjnymi”. Wyjscia
z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.
W obrebie pomieszczen dlugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m, a przejscie to
nie prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
zapewnionym jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m i 60 m przy dwoéch dojsciach
do wyjscia prowadzacego do wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej. Drzwi
z pomieszczen posiadajg szerokos¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2,0 m. Korytarze posiadajg szerokos¢ 1,4
m 1 obudowe $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Zachowano minimalne
wymiary szerokosci wynoszace dla biegdéw co najmniej 1,2m i spocznikéw — 1,5m. Wysoko$¢
stopni maksymalnie 17,5 cm. Klatka schodowa obudowana §cianami o klasie odpornos$ci
ogniowej REI60 i zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30 od strony korytarzy
1 pomieszczen bezposrednio z niej dostepnych. Klatke wyposazono w samoczynne urzadzenia
oddymiajace w postaci klapy dymowej (zapewniono powierzchni¢ czynng oddymiania co
najmniej 5% powierzchni rzutu klatki). Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej wykonano na
poziomie parteru z drzwiami o szerokosci co najmniej 1,2m (nieblokowane skrzydto drzwi
0,9m), otwieranymi na zewnatrz, prowadzace bezposrednio na otwartg przestrzen. Wysokos¢
drogi ewakuacyjnej nie jest mniejsza niz 2,2 m (dopuszcza si¢ lokalne obnizenie do 2,0 m na
odcinku o dhlugosci 1,5 m). Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowane s3 znakami
bezpieczenstwa zgodnie z Polska Normg PN-EN ISO 7010:2020-07. Korytarze 1 klatki
schodowe wyposazone sa w o§wietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co najmniej 2
godziny, zapewniajac natezenie Swiatta 1lux. Czas wilaczenia oswietlenia ewakuacyjnego po
zaniku o$wietlenia podstawowego jest mniejszy niz 2 sekundy. Zastosowano oprawy
indywidualne z wbudowanymi akumulatorami. Minimalne wymiary klatek schodowych
wynosza: bieg 1,4m, spocznik 1,5m.

2.4 Elementy wykonczenia wnetrz

W zakresie wykonczenia wnetrz uzyto wylacznie:

- materialow 1 wyrobow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i
silnie dymigce,

- wyktadziny podlogowe 1 okladziny Scienne oraz state elementy sa co najmniej trudno
zapalne,

- sufity podwieszone i1 okladziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce 1 nie
odpadajace pod wptywem ognia.

- nie wystepuja ptonace krople.

2.5 Instalacje przeciwpozarowe

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru z przewidywanym monitoringiem
do Komendy Miejskiej PSP w Warszawie poprzez Centrum monitoringu ,,NOMA?2”.
Wykrycie przez czujke zagrozenia i przej$cie alarmu do II stopnia powoduje uruchomienie
wielu elementéw systemu majacych zapewni¢ bezpieczenstwo osobom przebywajacym
w obiekcie. Najwazniejsze z nich to: wlaczenie dzwigkowego alarmu pozarowego,
zablokowanie catego systemu wentylacji bytowej, odblokowanie systemu kontroli dostgpu,
otwarcie 1 pozostanie w tym stanie drzwi przesuwnych w wyjsciu gléwnym z budynku, zjazd
windy na parter iotwarcie drzwi, zamknigcie zaworu pierwszenstwa w instalacji
wodociggowej, odtaczenie doptywu gazu. Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy
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wylacznik pradu usytuowany przy wejsciu gtéwnym do budynku. Wytacznik pradu ppoz.
wylacza wszystkie obwody, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje 1 urzadzenia, ktore
muszg dziata¢ w czasie pozaru. W budynku wykonano system oddymiania grawitacyjnego
klatki schodowej. Zapewniono powierzchni¢ czynng oddymiania klapy dymowej wynoszaca
5% powierzchni rzutu klatki schodowej. Klapa dymowa uruchamiana jest samoczynne po
zadziataniu czujek dymowych zastosowanych w przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo
recznie z przyciskow umieszczonych na kazdej kondygnacji w obrebie klatki schodowe;.
Naptyw powietrza uzupehniajacego realizowany jest poprzez drzwi zewnetrzne na parterze
otwierane automatycznie przy uzyciu napgdow drzwiowych. Budynek wyposazony jest
w hydranty wewngtrzne & 25. Miejsca instalacji okreslone sag w cze¢$ci graficznej. Hydranty
spetniajg swoje parametry zgodnie z Polskg Norma.

2.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

Przewody wentylacyjne wykonane sa z materiatéw niepalnych. Przepusty instalacyjne przez
zewngetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu sg zabezpieczone przed
mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku. Przepusty instalacyjne w $cianach
1 stropach oddzielen ppoz. posiadaja odpornos¢ ogniowa tego oddzielenia (EI), w przypadku
klap ppoz. (EIS).

2.7 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig istniejagce hydranty
zewnetrzne, najblizszy hydrant znajdujacy si¢ w odlegto$ci do 15 m od budynku i do 70 m
drugi hydrant. Hydranty zaznaczone zostaty w czesci graficznej instrukcji.

2.8 Drogi pozarowe

Droge pozarowg do budynku stanowi droga wewnetrzna potaczona z wejsciami do budynku
doj$ciami o szer. min. 1,5m 1 dtugosci do 10m. Szeroko$¢ drogi min. 4m i no$nos¢ min. 100kN
na o$. Droga prowadzi wzdluz dwu dtuzszych 1 jednej krotszej sciany budynku 1 umozliwia
przejazd bez koniecznosci zawracania.

2.9 Podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe GP ABC i $niegowe GS 5x BC w ilosci
zapewniajacej 2kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni. Miejsca
rozstawienia zostaty zaznaczone w cz¢sci graficznej instrukcji.

3 Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi
Sprawdzanie organizacji i warunkow ewakuacji odbywa si¢ poprzez okresowe
przeprowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych.

4 Czes¢ graficzna

W czesci graficznej okreslone zostaly: umiejscowienie budynku na terenie NIO-PIB, drogi
pozarowe, hydranty zewnetrzne, wejScia do budynku, warunki ewakuacyjne oraz miejsce
rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego na poszezegdlnych kondygnacjach.
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