Zatacznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 62/2023
Dyrektora Narodowego Instytut Onkologii
im. Marii Sktodowskiej-Curie —
Panstwowego Instytutu Badawczego

z dnia 30 listopada 2023 roku

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego - wprowadzenie
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego opracowana zostala zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.) dalej (,,Rozporzadzenie
MSWiA”). Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (dalej IBP) zostata podzielona na zeszyty
w taki sposob by wyeliminowa¢ powtorzenia, utatwi¢ szybkie odnalezienie interesujacych
tresci, zwlaszcza w przypadku wystgpienia pozaru lub innego miejscowego zagrozenia oraz
przyspieszy¢ proces aktualizacji w przypadku wystapienia istotnych zmian, bez koniecznos$ci
wymiany calego dokumentu. W procesie podzialu IBP na zeszyty wykorzystano wystgpujacy
w kompleksie obiektow Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie-
Pafistwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej NIO-PIB, uklad poszczegdlnych
budynkow i ich lokalizacj¢. W kolejnych zeszytach niniejszego dokumentu zawarto opisy
catego kompleksu oraz poszczegdlnych budynkow bedacych jedng strefa pozarowa lub
zespolem stref w oparciu o wytyczne zawarte w wyzej wymienionym rozporzadzeniu.
Zeszyt nr 1: Ogolny pozarowy - obejmuje swoim zakresem obiekty NIO-PIB zlokalizowane
przy ul. W. K. Roentgena 5 i zawiera:
Ogodlne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkéw technicznych w tym
zagrozenia wybuchem oraz magazynowania (sktadowania). Sposoby postepowania
na wypadek pozaru i innego zagrozenia. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, gdyby takie prace byly prowadzone w kompleksie NIO-PIB.
Sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z treScig instrukcji oraz obowigzujgcymi
przepisami  przeciwpozarowymi.  Sposéb  poddawania  przegladom  technicznym
1 czynnosciom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych
1 gasnic. Zasady oznakowania obiektoéw pozarniczymi znakami bezpieczenstwa i ewakuacji.
Czesc graficzna
W czesci graficznej zawarto rysunki: usytuowania obiektu w dzielnicy, zagospodarowania
terenu wraz z nazwami budynkéw, rzutow kondygnacji ,,-17, parter, ,,+1” obrazujacych uktad
komunikacyjny kompleksu NIO-PIB
Zalaczniki
1. Zasady postgpowania pacjentow i gosci hotelowych po ogloszeniu komunikatu o ewakuacji
2. Komunikat o ewakuacji

W kolejnych odrebnych zeszytach zawarto:

Szczegbdlne warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia budynku, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego 1 jego warunkow technicznych w tym
zagrozenia wybuchem oraz magazynowania (skltadowania). Sposoby praktycznego
sprawdzania organizacji 1 warunkow ewakuacji ludzi. Czg$¢ graficzng z rzutami
poszczegolnych kondygnacji danego budynku z oznakowaniem droég ewakuacyjnych,
rozmieszczenia sprzetu ppoz., innych zagrozen istotnych z punktu dziatan ratowniczych.

Poszczegodlne zeszyty dotyczg :
Zeszyt nr 2: Przychodnia Onkologiczna I - wejscie ,LA” ,

Zeszyt nr 3 Pawilon l0zkowy - wejscie ,,A”,



Zeszyt nr 4: Przychodnia Onkologiczna I: Poradnia Urologiczna, Poradnia Leczenia
Bolu, Administracja NIO-PIB — wejscie ,,B” i,,C” - (KEI),

Zeszyt nr 5: Przychodnia Onkologiczna I, Chemioterapia Dzienna, Oddzial

Obserwacyjno-Diagnostyczny - wejscie ,,D” i ,,E”,
Zeszyt nr 6: Budynek Radioterapii I,
Zeszyt nr 7: Budynek RTG z Blokiem operacyjnym,

Zeszyt nr 8: Pawilon Curieterapii z: Oddzialem Brachyterapii, Zakladem

Patomorfologii Nowotworéw i Oddzialem Terapii Izotopowej,
Zeszyt nr 9: Budynek Rehabilitacji,
Zeszyt nr 10: Budynek Diagnostyczno-Badawczy,
Zeszyt nr 11: Centrum Edukacyjno-Konferencyjne,
Zeszyt nr 12: Budynek Centrum Profilaktyki Nowotworow,

Zeszyt nr13: Zespo! gospodarczy NIO-PIB — budynki i obiekty w ktorych nie przebywa

stale lub okresowo powyzej 50 oséb,
Zeszyt nr 14: Budynek biurowo-warsztatowy.

W sktad Zespotu gospodarczego wchodza:

Budynek kottowni olejowo-gazowej, Budynek biurowo-warsztatowy, Budynek agregatow
pradotworczych, Budynek wody lodowej, Budynek portierni przy bramie wjazdowej nr 1,
Budynek odstojnikéw promieniotworczych (CEDEON), Trafostacje, Stolarnia i bank komorek
macierzystych, Magazyn odpadéw medycznych, Hydrofornia, Magazyn materialéw
budowlanych, Tlenownia.

Dla kazdego z wyzej wymienionych budynkow/obiektéw opisano szczegdlne warunki ochrony
przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia budynku, sposobu uzytkowania, prowadzonego
procesu technologicznego i1 jego warunkéw technicznych w tym zagrozenia wybuchem oraz
magazynowania (sktadowania). Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow
ewakuacji ludzi.

Czesci graficzne.

Plan zagospodarowania terenu ze wskazaniem poszczegdlnych budynkoéw zespotu

Rzuty kondygnacji poszczegdlnych budynkow z oznakowaniem.

W zwiazku z planami inwestycyjnymi NIO-PIB Budynek Anatomii Patologicznej,
Budynek pralni i Budynek kuchni, zostaly wyburzone. Na planie zagospodarowania
terenu NIO-PIB, ten fragment terenu zostal opisany jako ,,Teren po wyburzeniach”.
Ponadto na Planie zagospodarowania zostal umieszczony parking wielopoziomowy oraz
budynek biurowo-warsztatowy. Pawilon lozkowy jest w trakcie remontu
i przebudowy. Po jego zakonczeniu stosowne zmiany zostana wprowadzone do IBP.



