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2.2 Parking wielopoziomowy

Budynek parkingu wielopoziomowego, w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych zwanego
dalej garazem, zlokalizowany jest w potnocno-wschodniej czesci dziatki. Pojemno$¢ garazu
wynosi 587 miejsc postojowych, w tym 24 miejsca dla os6b z niepelnosprawnos$ciami,
4 stanowiska przeznaczone do ladowania samochodéw elektrycznych. Jest to budynek
sze$ciokondygnacyjny bez podpiwniczenia o wymiarach dlugos¢ 93,6 m, szerokos$¢ 33,58 m
I wysokosci z nadszybiem maszynowni 19,46 m. W zwigzku z tym zostat on zakwalifikowany
do grupy budynkéw $redniowysokich (SW). Kubatura budynku wynosi 60 665 m?3,
powierzchnia  zabudowy 3 148,88 m?, powierzchnia  catkowita 18 864,32 m2.
W pomieszczeniach o charakterze garazowym przepisy przeciwpozarowe okreslaja gestosé
obcigzenia ogniowego na poziomie do 500 MJ/m?. Budynek zaliczony jest do kategorii
obiektow przemystowo magazynowych (PM) . Nie wystepuja w nim pomieszczenia, ani strefy
zagrozone wybuchem. Dopuszczalne jest parkowanie pojazdoéw zasilanych LPG. Caty budynek
jest w jednej strefie pozarowej, o powierzchnil5 002,31 m? . Przepisy nie ograniczaja
maksymalnej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla garazu otwartego. Garaz
zaprojektowany zostal w klasie ,D” odpornosci ogniowej z elementow nie
rozprzestrzeniajacych ognia. Gtoéwna konstrukcja nosna wykonana jest w klasie REI 60,
podobnie jak stropy. Sciany obudowy klatek schodowych posiadaja odpornosé¢ ogniowa REI
60. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze dostgpne z garazu wydzielone zostaty Scianami
w klasie REI 60 odpornosci ogniowej oraz zamknigte sg drzwiami w klasie El 30 odpornosci
ogniowej z samozamykaczami. Wyjscia z klatek schodowych na parterze maja szerokos¢
1,2m.

Obiekt stanowi jedng zwartg bryte w ksztalcie prostopadtoscianu. Parkowanie odbywa si¢ na
wszystkich kondygnacjach. Ruch wewng¢trzny pojazdéw pomiedzy kondygnacjami odbywac
si¢ bedzie za pomocg dwdch ramp zelbetowych, ogrzewanych. Dla ruchu pieszego w obrebie
obiektu wybudowano dwie zamknigte klatki schodowe 1 dwa szyby z dZwigami osobowymi
komunikujgce wszystkie kondygnacje obiektu. Budynek wykonano w konstrukcyjnym
uktadzie modutowym z siatkg stupow 8,10 m na 16,15 m. Konstrukcja obiektu zelbetowa
prefabrykowana ze stropami w technologii monolitycznej. Potudniowa elewacj¢ obiektu
wykonano jako pelng, w celu zapewnienia izolacyjnosci akustycznej dla znajdujacych si¢ od
tej strony budynkéw NIO-PIB. Pozostale elewacje wykonano jako otwarte/przezierne
umozliwiajace naturalne przewietrzanie. L.aczna wielko$¢ niezamykanych otworéw w $cianach
zewnetrznych na kazdej kondygnacji nie jest mniejsza niz 35%. Ponadto w budynku znalazty
si¢ pomieszczenia komplementarne typu: dla urzadzen zapewniajacych czasowe zasilanie
w przypadku zaniku zasilania podstawowego , porzadkowe, do czasowego sktadowania
odpadéw, a do strony wjazdu pomieszczenie dyzurki z zapleczem socjalnym. W obiekcie
wykonano: instalacje elektryczng i odgromowa, w tym: samoczynny system o$wietlenia
awaryjnego (bezpieczenstwa i1 ewakuacyjne); instalacje elektryczng trojfazowsq; instalacje
bezpieczenstwa pozarowego, ewakuacji 1 dozoru bezpieczenstwa w obiekcie. W garazu
zainstalowano: system poboru optat oraz system wizualizacji zajgtosci miejsc postojowych.
Catos¢ oswietlenia wykonana w technologii LED. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
w czasie parkowania od wewnatrz wzdhiz elewacji wykonano stalowe bariery ochronne dla



samochodow osobowych o wysokosci 0,75 m od poziomu posadzki dla kondygnacji +1 oraz
1,13 m od poziomu posadzki dla kondygnacji od +2 do +6. Budynek dostosowano do potrzeb
0s6b z niepelnosprawnosciami, osob starszych i matek z dzie¢mi.

W obiekcie wykonano szereg elementow zapewniajacych wysoki poziom bezpieczenstwa
w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Odrebne wyjscia ewakuacyjne przewidziano do 2 klatek
schodowych z oddymianiem grawitacyjnym, szerokos$¢ biegdéw klatek schodowych dla garazy
wynosi 0,9 m, a ich spocznikow 0,9 m. Wyjscie z garazu na zewnatrz budynku umozliwia takze
niezamykana pochylnia wjazdu 1 wyjazdu samochodéw (o nachyleniu do 10%).
Z poszczegolnych kondygnacji powyzej parteru ewakuacje umozliwiajg dwie klatki schodowe
(dwa kierunki ewakuacji) o konstrukcji zelbetowej zamknigte na wszystkich poziomach
drzwiami o szerokos$ci 0,9 m EIS 30 z samozamykaczami. Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na
kondygnacjach przy dwoch kierunkach ewakuacji nie moze by¢ wicksza niz 100 m i nie zostala
ona przekroczona. Ewakuacje z garazu umozliwiaja wyjsScia oznakowane o$wietleniem
ewakuacyjnym z piktogramami, wykonane jako stale $wiecace. W sytuacji pozaru, kazda
z wind niezaleznie zjezdza na parter i pozostaje z otwartymi drzwiami. Taka reakcje windy
wywotuje sygnat wystany do sterownika windy z centralki oddymiania po wykryciu zagrozenia
przez czujki dymowe lub po wcisnigciu przycisku recznego uruchomienia oddymiania. Windy
nie sg przystosowane do uzytkowania w czasie pozaru.. Reczne przyciski oddymiania
zainstalowano na co drugiej kondygnacji klatki schodowej zaczynajac do 1 pigtra. Ponadto do
centralki oddymiania podtaczona zostala czujka dymu zainstalowana w szybie windowym.
Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gléwny tzw. przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy dopltyw pradu do wszystkich obwodow. Szachty instalacyjne elektryczne
obudowane sg §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigte drzwiami o klasie El
30 odpornosci ogniowej. Instalacje¢ hydrantowa w garazu wykonano jako zasilang z sieci
miejskiej poprzez hydrofor. W garazu na kazdej kondygnacji zainstalowano po 4 hydranty
0 $rednicy 33 mm z we¢zami pOlsztywnymi o $rednicy 33 mm (HP 33) typu suchego o dtugosci
30 m + 3m rzut wody. Wymagane parametry: przy cisnieniu 0,2 MPa dla HP 33 wydatek
powinien wynosi¢ minimum 3 dm®/s, na najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantach,
przy jednoczesnym dziataniu, co najmniej dwoch z nich. W stanie czuwania instalacja
hydrantowa w garazu nie jest napetniona woda, tylko sprezonym powietrzem. Po odkreceniu
dowolnego zaworu hydrantowego w garazu nastgpuje spadek ci$nienia powietrza w instalacji,
co powoduje natychmiastowe uruchomienie hydroforu i napeinienie instalacji woda. Czas
napetniania instalacji od momentu otwarcia zaworu do momentu uzyskania wymaganego
ci$nienia 0,2MPa wynosi ok. 30 sek. Szafki hydrantow zostaly wyposazone w gasnice
proszkowe 6 kg typu ABC w iloéci po jednej na kazde 600 m? powierzchni, z zachowaniem
maksymalnej 30 m dlugosci dojscia do sprzetu. Lokalizacje hydrantéw oznakowano zgodnie
z Polska Normg. Wykonano samoczynne oddymianie grawitacyjne klatek schodowych
z nawiewem przez otwory drzwiowe i wywiewem przez klapy dymowe w dachu. Powierzchnia
czynna oddymiania kazdej klatki schodowej to 5% jej rzutu poziomego. Wymagane zewnetrzne
zaopatrzenie w wode¢ do celow przeciwpozarowych wynosi 20 I/s. Realizowane jest ono z sieci
wewngtrznej NIO-PIB. Hydranty zewnetrzne oddalone sg od garazu do 15 m dwa najblizsze
i do 75 m dwa kolejne. Droge pozarowa do budynku doprowadzono od strony jego elewacji
frontowej, stanowiacej dtuzsza Sciang. Posiada ona wymagang szerokos¢ pasa jezdnego
wynoszacg 4 m, no$nos¢ 200 kN 1 zewngtrzne promienie skretu 11 m oraz umozliwia



w polaczeniu z pozostatymi drogami wokot kompleksu NIO-PIB przejazd pojazdow
ratowniczo - gasniczych bez konieczno$ci zawracania.

Szczegolng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:

a) zagrozenia zwiazane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci spalajacych sie
substancji, produktéw spalania, powstajacych gazéw pozarowych, z palacych sie
pojazdéw samochodowych,

b) zagrozenia stwarzane przez parkujace pojazdy samochodowe zasilane LPG lub
elektryczne,

C) zagrozenia stwarzane przez pozar samochodu elektrycznego w trakcie lub po
zakonczeniu procesu ladowania,

d) mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym.

2.3 Kotlownia olejowo-gazowa

Budynek zlokalizowany jest w potnocno-zachodniej czgsci terenu NIO-PIB. Kottownia stuzy
do dostarczania cieplej wody, pary technologicznej oraz ogrzewania obiektow NIO-PIB.
Budynek dwukondygnacyjny PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q <500 MJ/m2. Budynek
wykonano w ,,E” klasie odpornosci pozarowej. Brak wymagan, co do klasy odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Kottownia przylega do wyzszej czg¢sci budynku biurowo-
warsztatowego 1 jest zabezpieczona $ciang oddzielajaca o odpornosci ogniowej REI120,
powyzej dachu kotlowni w $§cianie REI120 wykonano 5 okien. W $cianach oddzielajacych
elementy konstrukcyjne stalowe (shupy, belki) sa zabezpieczone przed ogniem plytami
Promatect H o dtugosci 50 cm, szerokosci 40 cm 1 grubosci 1 cm.

Magazyn oleju zostal wydzielony $ciang pozarowa REI120 i drzwiami pozarowymi EI60.
Kanaly wentylacyjne magazynu oleju przechodzace przez pomieszczenia kottowni s3
obudowane spelniajac odpornos¢ ogniowa REI 120. Konstrukcja budynku stalowa, $Sciany
dziatlowe murowane z cegly dziurawki. Dach kryty papa na betonie i blachg falista trapezowa.
Powierzchnia catkowita kottowni — 486,5 m?, a kubatura — 2293,6 m®.

Zagospodarowanie poszczegolnych kondygnacji:

,»-1” pomieszczenie techniczne — 110,5 m?, magazyn oleju — 76,2m?,

»parter” hala kottéw — 264,8 m?, dyzurka — 9,0 m?, przedsionek — 1,7 m2WC — 1,3 m?.

Kotly gazowe o lacznej mocy 600 Nm? zasilane sa gazem ze stacji redukcyjno-pomiarowej.
Instalacja wyposazona jest w kurek odcinajacy DN100 stalowy oddalony o 2,5 m od stacji,
zawOr klapowy typu MAG-3 (DN100) znajduje si¢ na $cianie zewnetrznej kottowni. Kurki
odcinajace (DN80) znajduja si¢ bezposrednio przed kotlami. Aktywny system bezpieczenstwa
instalacji gazowej zostal opracowany przez firm¢ ENVIROTECH. System ten sklada si¢
Z kurka kulowego z glowicg zamykajaca typu MAG, czterech detektorow w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX oraz modutu alarmowego typu MD.

Parametry stacji redukcyjno—pomiarowej 110- nominalna przepustowos¢ stacji — 600 m3/h, przy
cisnieniu wlotowym - max — 500 kPa, ciSnienie wylotowe max — 40 kPa.

Przy lokalizacji miejsca usytuowania stacji uwzgledniono minimalne odlegtosci od istniejagcych
obiektow budowlanych, ktore sa mniejsze niz zasig¢g stref zagrozenia wybuchem wedtug
PN-EN 600-10:2003 (U) i ZN-G-8101. Odlegtosci te zmierzono od ewentualnych zrodet emisji
z elementéw (urzadzen) stacji, dla ktérych wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem. Przeglad
rewizji zewnetrznych odbywa si¢ jeden raz w roku przez Urzad Dozoru Technicznego.



Przeglady i eksploatacja urzadzen kottowni odbywa si¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowa znajdujaca si¢ w Dziale Technicznym NIO-PIB. Dozor urzadzen petni catodobowo
uprawniony do tego pracownik.
Zagrozenie wybuchem moze powodowaé gaz ziemny GZ-50 oraz pary lekkiego oleju
opatowego. Zagrozenie moze powstaé w przypadku wyplywu z nieszczelno$ci w instalacji
gazowe] w ilo$ci mogacej wytworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.
Instalacja 1 urzadzenia posiadajg wysoki stopien hermetyzacji. W zwigzku z tym zatozono,
ze juz nieszczelno$¢ rzedu 0,25 mm? bedzie wykryta przez shuzby eksploatacyijne.
W pomieszczeniach stacji redukcyjnej 1 stacji pomiarowej jest wentylacja grawitacyjna, ktora
zapewnia wymiang¢ powietrza w ilo$ci nie pozwalajacej na przekroczenie 25% dolnej granicy
wybuchowosci. Jednoczesnie przyjeto, ze nie wystapi awaria lub katastrofa mogaca mieé
wplyw na bezpieczenstwo ludzi i mienia na terenie przyleglym do ogrodzenia stacji gazowe;j.
Przepisy krajowe i migdzynarodowe nie wymagaja zabezpieczen na takie zdarzenie.
Pary lekkiego oleju opatowego moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary sa
cigzsze od powietrza, gromadzg si¢ przy powierzchni ziemi i w dolnych czg¢sciach pomieszczen.
Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga eksplodowaé. Do
gaszenia stosowac piang, proszki gasnicze lub mgle wodng. Nie stosowac zwartego strumienia
wody.
Pomieszczenie kottowni zostatlo wyposazone w gasnice GWP — 2 szt. GP — 2 szt. hydrant
wewngetrzny — 2szt., ponadto pomieszczenie magazynu oleju opatowego zostato wyposazone w
(nie nawodniong) stalg instalacje gasnicza zakonczong wytwornica piany S$redniej. Nasada
zasilajgca instalacje znajduje si¢ bezposrednio przy budynku od strony stacji redukcyjno-
pomiarowej, blisko drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia kottow.
W przypadku pozaru w kottowni nalezy:
a) zawiadomi¢ otoczenie o pozarze,
b) usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorace udziatu w likwidowaniu
pozaru,
C) natychmiast zawiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarna,
d) zapewni¢ wolng droge ewakuacyjng i dojazdowa dla jednostek PSP,
e) zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chlodzi¢ woda
Z bezpiecznej odlegtosci (grozba wybuchu).
Szczego6lng uwage w czasie dzialan ratowniczych nalezy zwroci¢ na:
a) szczegolne zagrozenia zwigzane z narazeniem wynikajacym z wlasciwosci
spalajacych sie¢ substancji, produktéw spalania, powstajacych gazow pozarowych,
b) wydzielane gazy/produkty spalania, ktore zaleza od warunkéw spalania; powstaja
tlenki wegla,
C) wystepujace niebezpieczenstwo odrzutu plomienia, jezeli iskry lub gorace
powietrze zapala opary produktu,
d) uzywanie izolacyjnych aparatéw oddechowych z niezaleznym zrédlem powietrza
i w razie potrzeby kombinezonow ochronnych.
e) niedopuszczenie do przedostania si¢ Sciekdéw po gaszeniu pozaru do kanalizacji
i wod - zabezpieczy¢ zanieczyszczone, uzyte do gaszenia pozaru Srodki. Sposob
likwidacji zebranych odpadéw uzgodnié¢ z Wydzialem Ochrony Srodowiska.



Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewniajg hydranty zewnetrzne oddalone od
budynku do 15 m najblizszy i do 75 m dwa kolejne.

Do budynku kotlowni istnieje dojazd pozarowy dla samochodéw Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz ekip ratunkowych od strony bramy przy portierni (ochronie obiektu).



